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Studiu geotehnic pe amplasament - 7N

Str. Ion Vlad, nr. 3-5, sector 2,.'§.i1cu-(ié$ti

4

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea si amplasarea lucririi

Prezentul studiu geotehnic s-a intoemit la cererea beneficiarului i are drept scop
prezentarea conditiilor geotehnice din amplasamentul pe care urmeaza a se realiza operatiuni
notariale — comasare doud imobile, desfiintare constructil existente pe leren; construire cresi
cu o capacitate de 110 locuri, cu regim de indltime parter, imprejmuire, amenajare si utilitiy
in vederea viabilizérii terenului si organizarea de santier,

Datele cuprinse in acest studiu urmeaza a se folosi pentru intocmirea documentatiei
tehnice in vederea oblinerii autorizatiei de demolare, de construire si de organizare executie.

Terenul face parte din intravilanul municipiului Bucuresti, Str. lon Vlad, nr. 3-5,
sectorul 2 si este inregistrat cu numarul cadastral 202504 compus din teren in suprafata de
6.816 mp si numérul cadastral 238262 compus din teren in suprafata de 3.873 mp.

Suprafata terenului este acoperitd de o platforma betonata, containere. copertind
metalica, constructia C1 in suprafata de 113 mp. Pe amplasament s-au identificat retele apa si
retele electrice si camine de canalizare.

Terenul prezinta diferente de nivel pe latura de E cuprinse intre +1,20 m si +2,00 m
tata de cota strizii lon Vlad (valoarea scade spre S). Pe zona de limiti intre lotul 1 si lotul 2,
diferenta de nivel este de +1,40 m pand la 2,00 m fata de lotul 2 (valoarea scade spre V). Pe
latura de V la 10 m de limita proprietatii, platforma se inalia cu 0.4 m pinala 1.0 m.

[£9]
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S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Trecerea de la o cota la alta se face cu un taluz vertical sustinut de un zid de sprijin
din beton concasat.

Amplasarea terenului si a investigatiilor geotehnice esle figuraia in Anexa 1.

Prezentul studiv s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice objinute prin
investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in teremul de fundare al construciei,
conform normativului NP 074/2014,

1.2. Investitor/Beneficiar
PRIMARIA SECTORULUI 2 BUCURESTI

L3. Projectantul de specialitate pentru studiul geotehnic
S.C. CARMEN GEOPROECT S.R.L.

1.4. Numele si adresa tuturor unititilor care su participat Ia investigarea terenului
de fundare, cu precizarea categorief de Incriiri in care au fost implicate
Amplasamentul studiat a fost investigat prin 3 foraje geotehnice, pana la interceptarca
st incasirarea in terenul bun de fundare, cu adAncimi cuprinse intre 9,00 in si 11,00 m din
care s-au prelevat probe tulburate.
Lucrdrile de teren au fost realizate de ciitre SC THELMA ACTUAL SRL,
Determindrile de laborator geotehnic au fost cfectuate de citre SC CARMEN
GEQPROIECT SRL in laborator autorizat 1SC grad 1k
1.5, Date tehnice furnizate de heneficiar sifsau proiectant privitoare la sistemele
coustructive preconizate
Comasare doud imobile, desfiintare construciii existente pe teren; construire cresd cu
0 capacitate de 110 locuri, cu regim de indltime parter, imprejmuire, amenajare si utilitay In
vederea viabilizarii terenului gi organizarea de santier.

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1. Date privind zonarea scismici

Zona municipiului Bucuresti, cu o structurd geologicd relativ noud, formati din
terenuri deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestarilor seismice
vrincene,

Conform hirjii de macrozonare seismicd, anexd la SR 11100/1-93, zona se
incadreazd in macrozona de intensitate &), cu perioadd de revenire de 50 de ani.

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a aceeleratiei
terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentii IMR=
225 ami, este: ay= 0,30 g si 20% probabilitate de depdgire In urmiitorii 50 de ani, iar perioada
de control {col{) a spectrului de rispuns Te=16 sec.

398121
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Fig. 1. Zonarea terntoriului in termeni de valori de varf ale aceeleratien terenului a,,
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Fig. 2. Zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt), Te. a spectrului de raspuns,

2.2. Date geologice generale

Din punct de vedere geologic, zona municipiului Bucuresti este situatd pe un bazin de
subsidentdi cu sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de varsta miocend,
pliocend §i cuaternara, dispuse discordant peste fundamentul eretacic al Campiei Romane.

Fundamentul este alcatuit din formatiuni cristaline proterozoice; ¢l a fost puternic
denudat la inceputul Paleozoicului. relicful fiind adus la stadiul de peneplend. Ulterior, a
suferit doar migcari epirogenetice i falieri.

In cadrul cuverturii sedimentare, reprezentati de o succesiune de formatiuni,
meepand cu Carboniferul inferior si termindnd cu cele cuaternare. se pol delimita, atit
litologic, cat si structural, doud secfiuni. In baza. peste fundament, se dezvoltd un sedimentar
vechi alcatuit din calcare brune bituminoase, argile cu intercalatii de carbune (Carbonifer),
argile rosii, calcare, dolomite, mame, marnocalcare (Triasic), gresii, calcare negre
bituminoase, dolomite, calcare (Jurasic). calcare, calcarenite, marnocalcare (Cretacic). cu o
grosime de 3000-5000 m si aflat la circa 2000 m adincime, la Balotesti si la circa 500 m, in
sudul municipiului. Acest sedimentar a fost prins in tectonica fundamentului, fiind afectat de
faliile acestuia; inregistreaza o cadere generalda de la S cdtre N. inclinarea crescand in
sectorul din nordul municipiului.

349.11.21




S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Suita sedimentard sc incheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de
vedere litologic, reprezentate prin altermanie de argile, prafuri $i diverse tipuri de nisipuri i
pietrisuri. Peste aceste depozite de tip lacustru §i fluviatil, in zonele de terasd au fost depuse
depozite loessoide de tip colian, ce ating pe alocuri grosimi de pand la 20 m. Dezvoltarea in
suprafati a depozitelor cuaternare este prezentatd in extrasul din harta geologics regionala
{Fig. 3),

In partea superioad a deporitelor cuaternare {circa 200 m) au fost delimitate sapte
structuri sedimentare caracteristice:

a) umpluturi: depozite antropice si materiale coezive {0-10 m);
b) nivelul argilos-nisipos superior: depozite loesseide si lentile de nisipuri argiloage
(2-20 m):
c) rStratele de Colentina™ pietrisuri. nisipuri peaniforme granutometric (2-20 n); (
d} nivelul intermediar lacusiru: argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase (<12 m);
€) “Stratele de Mostistea™: bancuri subiiri de uisip {5-15 m);
) nivelyl lacustru inferior: argile i misipuri fine (10-60 n1);
&) complexul “Pletrisurilor de Fritesti™: frei bancuri de pietriguri si nisipuri separate
de doud orizonturi argiloase (100-180 m).

Pozitionare amplasanent Fig. 3
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2.3. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este sifuat fn Campia
Bucuregtiniui, Campul Colentinei, terasa 1> a raujui Démbovifa (Fig. 5).
Céampul Colentinei ocupi spaginl dintre rhurile Colentina si Dambovila si cuprinde un
camp, doud terase si doud porfiuni de lunci, pe dreapta Colentinei §i pe stdnga Dambovitei.

rh
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Terasa 2, cu altitudinea relativa de 7-8 m. se dezvolti la sud sila est de Campul
propriu-zis. Raul Dambovifa a clidit conul aluvial prezent in subasmentul Campului $i apoi
I-a terasat, taind acest nivel morfologic. inferior prin altitudine. Cea mai mare parte din
orasul Bucuresti, indeosebi cea veche, este cladita pe suprafata sa. Podul terasei are altitudin
de 82 m I Gara Basarab, 75 m la Uzinele Faur SA $i 70 m fa Fabrica de Oxigen Cayelu.

Sub aspect hidrologic, Municipiul Bucuresti cste situat la confluenta raurilor
Déambovita si Colentina, apariindnd bazinului Arges. Principalele riuri care dreneazi
teritoriul Municipiului Bucuresti st al judejului Hov aparyin rejelei alohtone, cu obarsia in
zone ma inalte s anume: Colentina, lalomita si Damboviga.

Pe riul Colentina au fost create lacurile: Mogosoaia (S=120 ha), Striulesti (3=44 ha),
Grivija {376 ha), Bineasa ($=40 ha), Herastrau (S~ 77 ha), Florcasca (8=70 ha), Tei
(80 haj si Pantelimon {S=260 ha).

Din punct de vedere hidrogeologic. n zona municipiului Bucuresti, sc disting
urmdtoarele acvifere:

a) oeviferul din pictrisurile de Colentina pouartd numele de la stratul omonim
constituit din nisipwi si pietrisuri care reprezinti suportub Hiologic al acestwi
acviler; curgerea sc realizeazi pe directia NV-SE:

b) acviferul din nisipurile de Mostistea reprezintd una dintre cele mai importante
resurse de apdl sublerand de micd si medie addncime. Ca strat poros-permeabil,
“nisipurile de Mostistea” prezinld o dezvoltare continudl in intreg  arcalul
Municiptului Bucuregti. Acviferal din nisipurile de Mostistea este siluat sub
depozitele complexului intermediar, acoperisul fitnd situat 1a cote de 26 m in vona
sud-estich si 65 m in zona NV a municipiutui Bucuresti; curgerea cste orientati
NV-SE;

¢) strat-acvifer apartindnd depozitelor intermediare are o dervoltare lenticulwrd, cu
lentile extinse pe o suprafad mare, asa incit se poate vorbi de prezenja unui strat
poros-permeabil discontinuu. Gosimea acestor depozite prezinti valori variabile
mergand de Ja 12 m pand 2 10-12 m, freevent flind 3-5 m. In zona de vest a
municipiului Bucuresti. aceste depozite au importama cea mai mare. fiind de
obicel captate.

d) stratele acvifere de mare adancime sunt cantonate in complexu! “Stratelor
de Fritesti" si in orizonturile poros ~ permeabile din Romanianul superior.

O
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Pozitionure amplasament Fig. 4
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Fig. 5 - Harta geomorfologica a municipiului Bueuregti (Lacdusu el al., 2008)

2.4. Date climatologice

Temperatura medie anvald a aerului este de 10°11°C, cu medie Junar minimé de
~3,2°C (ianuarie) si medie lunard maxima de +22°C (tulie); maxima absoluti a ating valoares
de -+41,5°C, far minima absoluta a fost de ~33,1°C.

Media cantitailor anvale a precipitatiilor este de 500-600 mm.

Adancimea de Tnghe| a regiunii in care s¢ afls amplasamentul este de 80-90 cm
(conform STAS 6054-77.

Numdtrul de zile cu ninseare; 20-25 zile/an.

Numiirul de zile cu strat de zipada: 40-60 zile,

7
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Directiile, freeventa i vitezele medii ale vantrilor:
-~ Nord-Est: freeven(d 23,2%: vitezi medie 3.5 m/s:
- Est: frecvenia 12%; viteszd medic 3.2 v
- Sud-Vest: frecventd 8.1%; vitezd medie 1.8 m/s,

2.5. Date geotehnice

In zona amplasamentului. sub dalele de beton de 0,07 m st perna de nisip de 0,10 m,

piand la adancimile cuprinse intre 6,60 m si 9.80 m se identifici umpluturt heterogene cu

compresibilitale mare, aleltuite din argile prafoasc in amestec cu pietrig, crfunis g
fragmente de beton, cu ¢ vechime mai mare de 10-12 ani. Pe intervalul de adianeime 6.60
(%.80) m ~ 10,00 {11.00) m se identifici tormatiuni necoezive alcituite din nistpuri galbui-
cenusii cu pietris, Indesate.

2.6. Istoricul ampiasamentului si situatin actuali

Istoricul amplasamentului conformn certificatului de urbanism nr. 103724 3~ din

13.10.2021:

~

imprejmuire cu gard wmetalic {ransparent, in baza Autorizatict 262/36 P din
22.03.2005.

platforma de beton, constructie denumiti generic .constructie Piaia Dobroiesti de
4500 mp”, extinsd pind la 5792 mp, in baz Autorizatici de construire 38944 P din
30.09.2004.

constructic CH in suprafai totali de 113 mp, ca fiind pavilionul administratiy al
Pietel si care cuprinde foate constructiile edificate in baza Autorizalici de construire
ar. 36 P din 20.07.1998, fmpreund cu refelele clectrice, spaldtorul metalic si punctul
PSE metalic.

sopron spiliitor metalic (copertind metalica) in suprafatd de 115 mip. edificat in baya
Autorizafiel de eonstruire nr. 36 P din 20.07.1998, conform Notei de constatare nr.
209 din data de 15.10.2021 intocmitd de citre Politia Locald, s-a vonstatat ¢i aceasta
se afld in stare avansatd de degradare.

constructie cu destinagia centru de primire in regim de urgen{d pentru famili si
persoanc adulte, cdificatd in baza Autorizatici de construire nr. 17720 P din
27.02.2007, amplasatd tot pe terenul aferent Pietei Dobroicsti cu numir cadastral
202504, care necesiti repozitionare pe terenul aflat in administrarea Dircectict
Generale de Asistem Sociala si Protectia Copilului Sector 2, Bucuresti, cu numar
cadastral 238262,

Categoria de folosin{d terenuri: curti-constructii.

2.7. Incadrarca obicetivelui In Zone de rise (cutremure, aluneciiri de teren,

inundatii) eare formeazi Planul de amenajare a teritorinlui national -
Secfiunea V — Zone de risc
incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a arici pe care se

gisegte zona studiald se face in conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege
privind aprobarca Planului de amenajarce a teritoriutui national —~ Sectiunea a V-a: zone de

8
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risc natoral §i cu prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind identificarea si monitorizarea
alunecarilor de teren s1 stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii 5
reducerii efectelor acestora, pentru sigurania in exploatare a constructiilor, refacerea i
protectia mediului.

Factorii de risc avugi tn vedere suni: cutremurele de pamant, inundatiile si aluneciile
de feren.

Cutremurele de pamdnt: zona de intensitate seismicd pe scara MSK este 8), cu o
perivada de revenire de cea. 50 ani,

Inundalii: aria studiata se incadreazi in zona cu cantitiiti de precipitatii cuprinse Tnire
100-150 mim in 24 de ore, fard arii afectate de inundatii.

Aluneciri de teren: zona in care sc afls amplasamentul cercetat, este caraclerizati cu
potenpial scizut de producere a alunecarilor, cu probabilitate ~practic zero™ (Fig, 6).
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Fig. 6. Zonarea teritoriului lunctie de potentialul producerii alunecirilor de (eren,

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

3.1. Prezentarca lucriirilor de teren efcctuate
Amplasamentul studiat a fost investigat prin 3 foraje geotehnice, pénit la interceptarca
$1 incastrarea In terenul bun de fundare, cu addncimi cuprinse Tntre 9,00 m $i 15,00 m din
care s-au prejevat probe {ulburate,
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3.2. Mectodele, utilajele si aparatura folosite
Forajele geotehnice au fost exceutate cu o instalatic de foraj mecanic tip Beretta T44,
cu diametru de sapare de 152 mm. Dupa finalizarea forajelor, acestea au fost astupate cu
pamant rezultat in urma lucririi, bine compactat.

3.3. Stratificatia pusa in evidenti

Succesiunea litologica sintetizatd, interceptata si prezentati in fisele de foraj este:

» 0,00 m - 6,60 (9,80) m Sub dalele de beton de 0,07 m si 0,10 m perna
de nisip; s-a identificat umplutura alcituita din argila prafoasd cu pietris si
fragmente de constructii si caramida:

# 6,60 (9,80) m — 9,00 (11,00) m Nisip galbui-cenusiu cu pretrig, indesat, uniform.

Suceesiunea litologici interceptatd n foraje si adancimile de probare sunt prezentate

in fisele anexate (Anexa 2).

Forajul F|

10
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Forajul F2

Lada 1

Lada 2

Lada 4

Lada |

| Lda

Lada 2

Lada 4

3.4. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

presiune)

Apa sublerand a fost interceplati in
6,60 m — 8,20 m si s-a stabilizat la adancimile 4,50 m —

+1,00 m si in umpluturi pot apirea miiltratii,

11

(eu nivel liber sau sub

foraje la  adéncimile cuprinse intre
7.50 m, Nivelul apei poate varia
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3.5. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si eventual, ale unor strate
de pimint
Nu este cazl.

3.6. Denumirea laboratorului autorizat / acreditat care a efectuat incercirile /
analizele pimanturilor si apei in cazul investigatiilor prin foraje
Pe probele recoltate au fost realizate determingri de proprietdji fizice st mecanice in
laboratorul geotehnic autorizat 1SC grad 11 apartindnd SC CARMEN GEOPROIECT SRL
(Anexa 3).
Autorizatia laboratorului geotchnic cu nr. 3555 din 22.11.2019 este anexatd
prezentuhun studiu (Anexa 4).

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

4.1. Categoria geotchnicd
Conform nonnativului NPO74/2014 terenul de fundare al constructiei s¢ incadreazi in
categoria geotchnicd 2 (10 - 14 punete). cu rise peotelnic moderat, Punctajul aferent (11
puncte), rezultid din:

- Conditii de teren: terenuri medii* - 3 puncte;

- Apa sublerana: fird epuizmente ~ 1 punet:

- Clasificaren constructiei dupi categoria de importand: normald - 3 puncte;

- Veeindtali: viscuri seizute - | punct;

- Zona seismied de calen: 2,>0,25 - 3 puncte.
(%) au fost fncadrate la terenui medii wmpluturi cn vechime mai mare de H10-12 anj
conform NP 0747201 4.

4.2, Analiza si interpretarea datelor lucriirilor de fercn st de laborator gi
rezidtatelor ncerciirilor

Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele prelevate din

foraje sunt prezentate Tn fisele de foraj si in rapoariele de incercare de laborator anexate.
° Din punct de vedere granulometric, formatiunile necoezive se incadreazi in
categoria nisipurilor cu pietris.
© Pe baza testelor de penctrare in foraj SPT, nisipurile cu pietris se fncadreazi in
categoria paminturilor necoezive indesate.

e Stratul necoeziv alcatuit din nisip cu pretris are o granulozitate unifonna.

4.3. Valorile caracteristice ale principalifor parametrii geotehnici
Caracteristicile geotchnice de caleul pentru formatiunile din zona de fundare au fost
stabilite pe baza determindrilor geotehnice de laborator si conform NP 1222010 (tabelul 1).
Presiunca conventionala de bazi a fost aleasd in conformitate cu NP | 12/2014.

349121
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Tahel )
Tip HtOID(’iC ¥ q] ¢ E [ Icfin P P com
= Ny | () | (kPay | (kPay | P (Pa)
Pern balast 21 32 0 40000 - 0,8 0.5 180
Umpluturd
5 2 - -
0,17 m - 6.6 (9.8) m 16 8 15 5000 5 1082 0.8
Nisip cu pletris,
indesal 20.50 32 0 35000 - -0.60 | 0,60 300"
sub 6,6 {9,8) m

*Conform NP 112/2014. Valorile P conv. sunt swbilite pentru fundafii avind Bimez @pli B = 10 m
§i adincimea de fundare DF = 2,00 m. Pentry alie adéncimi §i 1atimi de fundafii presiunea convenjionald se va
corecta conform NP 112/2014 Anexa Y pet. D.2,1, D22,

Valorile de caleul ale parametvilor geotehnici vor fi stabilite de cditre profeciant
Jivctie de abordarile apiicare.

Valoarea coeficientului de deformatie laterali v in zona fundafiilor este 0,27 (nisipuri
cu pletris). far a coeticientului de frecare i este 0,45 (nisipuri cu pietris).

4.4, Adéncimea si sistemul de fundare recomandate
Solutia de fundare recomandata este pe 0 perna de balast sau piatra sparta compactata
de minimum 1,00 m cu asigurarea incastrarii sub adancimea de inghet si realizarea unui grad
de compactare de 93%.
Nu sunt conditiondiri privind sistemul de fundare.
Presiunea conventionala la suprafata pernei de material granular va {1 de 180 kPa.

s In cazul fundarii pe o pernd de balast se vor respecta urmétoarele recomandari:
¥ fundarea pe perna de balast se va face pe baza unui caiet de sarcini;
v realizarea pernei de balast pe strate de maximum 25cm, compactate si
verificate confonn normativelor in vigoare:
v" gradul de compactare recomandat este de 98%.
¥" perna va avea evaziri de minimun £,00 m in exterioru! fundaiilor:
¥ la suprafata pernei de balast se vor realiza ieste de incércare cu placa,

4.5. Tasarea absoluts probabila
Pentru construetiile preconizate, in conditiile realizini unei perne din material
granular, tasérile vor avea valori nesemnificative,

4.6. Necesitatea fmbunitatirii / consolidarii tevenului

Sub fundatii, pe o grosime de mininum 1,00 m, se va realiza o perna de material
granular compactat pe strate 1a un grad de compactare de 98%. Pentru zona pardoeselilor
poate fi folosit ca suport materialul existent.

M8




£

S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

5.1, Concluzii

Prezentul studiv s-a Intoemit pe baza datelor geologice si geotchnice obtinute prin
mvestigalii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de tundare al constructiei.
contorm normativalni NP 0742014,

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul stadiat este situat in Campia
Cuolentinet,

Zona mumnicipiului Bucuresti, co o structurs geologicd relativ noud, toematd din
terenurt deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestanior scismice
vrineene, incadrdndu-se in macrozona de infensitate 81, valoarca de varl a acceleratici
terenului pentii proiectare, penfru cutremure avdnd  intervalyl mediv de  recurenti
IMR = 225 ani. este 2,030 g si 20% probabilitate de depasire in unmndtorii 50 de ani, jar
perioada de control (colt) a spectrului de rispuns Te=1,6 sec.

Media cantitdfilor anuale a precipitagiilor este de 500-600 mm.

Adancimea de inghey este de 80-00 cm (conform STAS 6054-77).

Coanform normativului NP 0742014 terenu! de fundare a constructiet s¢ incadreaza
in categoria geotehnicd 2, cu rise geotehnic modera.

Succesiunea litologich interceptatat de forajele executate este urmatoarca;

B 000m - 6.60 (9,80 m Sub dalcle de beton de 0,07 m i 0,10 m
pernd de nisip: s-a identificat umplatw? alciiti din argild prifoasi cu
pictris si fragmente de constructii si crimida:

& 6,60 (0,80 m - 9,00(11.00) m Nisip gatbui-cenusio cu pietris. indesai,
uniform,

Apa subterand a fost intereeptald in foraje la  adincimile cuprinse  intre
0,60 m - 8.20 m si s-a stubilizat a addncimile 4.50 m - 7.50 m. Nivelul apet poate varia
£1.00 m s1 To umpluturi pot apirea infitiragii.

Adineimea de fundare va i la -2,0 m. realizaren unui stral de mpanare de piata
sparta de 20 cm si a pernel de material granufar compactatil, la on grad de compactare de
minimum 98%, verificatd pe strate si asigurarea incastrarii pana la cota de -1.0 nu.

Presiunea conventionala la suprafata pemnei de material granular va {1 de 180 kPa.

Nu sunt restrictii privind sistemul de fundare.

Cuaracteristicile geotehnice de caleul au fost stabilite pe bara determindrilor
geotehnice de laborator, si conform NP 1222010,

5.2, Recomandiri
¢ Pentru amenajarea terenului. inainte de realizarea sapaturli propriu-zise poate fi
lvata in considerarc curatarea terenului si aducerca lo ucceasi cota cu zona
platformet din partea nordica.
s Se varealiza apoi sapatura la -2,00 m adancime, realizarea unwi strat de impanare de
piatra sparta de 20 em si a pernei de balast compactate si verificate pe strate pana la
cota de -1,0m.

[4
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Infocul stratului de impinare de piatrd sparia, poate £ luat in considerare un strat de
beton concasat rezultat din urma spargerii platformelor existente, zidurilor de sprijin
s1 a fundatiilor existente.

Se vor avea in vedere imbunatatirea conditiilor de drenaj atat 1a partea superioara
cat si la partea infericara de terasament, se va proteja impotriva eroziunii si a
patrunderii apet de infiltratii prin {isuri.

Sapaturile la adancime mai mare de 1,50 m se vor realiza n taluz 1:1,5 sau cu pereti
verticali sprijinifi corespunzitor,

In eazul aparitici de infiltratii, dupa executaren sapdtuni la cota de fundare, se vor
prevede base (dispuse la colturile incintei yi pe laturile lungi) si pompe pentry
evacuarca ape.

Se vor lua miswri pentru evitarea infiltrirli In teren a apelor dc suprafafi
{precipitatii, ete), atét in perioada executiei cat st in timpul exploatdrii constructiilor
s1 din pierderi accidentale ale relclelor hidroedilitare.

Intre construc{ic $i marginile sapdlurii se recomanda sa se realizeze o umpluturd
bine compacratd din paméntul coeziv. umplutd ce va servi §i ca suporl pentru
trotuar; calitatea umpluturilor va fi atestati cu buletine de analiza emise de o firmi
autorizata,

Dupii tenminarea sapaturilor, inainte de realizarca pernet de material granular se va
executa compactarea fundului sapaturii si eventualele zone de consistenta sclizuta,
se vor impina cu un strat de blocaj din piatii sparti.

Ritmul turndrii betonului de fundare trebuie si fie rapid si de preferabil intr-o
perioada uscata,

Contorm Normelor orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentrn
luerdr] de terasamente Ts/1995 claborat de catre 1SPCF SA, litologia Tntilnita se
incadreaz astfel:

< Umpluturd — proprieti|i coczive slabe, categoria de teren tare pentru
sapdiurd manuald si categoria I pentru sapatura mecani<aid, greutate in
sapitura 1800-1900 kg/me §i o afiinare dupa executia sapdturii de 8%-17%;

©  Nisip cu pietrig - proprietdii slab coczive. categoria de teren mijlociu
pentru sipiturd manvald §i categoria 1 pentru sdpitura mecanizata,
greutate in sépdturd 1700-1900 kg/me si o afinare dupdl exceutia sapaturii
de 14%-28%.

Tnainte de turnarea betanului de cgalizare. se va intocmi proces verbal de constatare
a naturtl terenwlui de fundare de citre inginerul geolog,

Orice problema legatd de terenul de fundare se va solugiona impreuni cu inginerul
geolog.

Avizarea poate fi realizati de ciire un inginer geolog din cadrul firmei
SC Carmen Geoproieet SRL sau de catre un verificator de preiccic Af. Se
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recomanda anuntarea persoanei care va realiza avizarea cu cel pLWiﬂL' inte de
finalizarea sapdturii, : 7= k. CRIeNR
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Intoemit, * Gy

Ing. geol. Dumitriu Bu;._,dan %_ﬂ

Ing. geol. Dimoiu Am&
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