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PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Documentatie tehnica

Achizitie ,, Materiale de constructii ” pentru 36 luni

INTRODUCERE

Documentatia tehnica face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

In cadrul acestei proceduri, Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sector 2
indeplineste rolul de Autoritatea contractanta, respectiv Autoritatea contractantd in cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit

capitol din documentatia tehnica si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Acordului Cadru.

2.2.

2:3;

OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul acordului cadru il reprezintéd furnizarea de produse ,,Materiale de constructii”

Anexa 1: la prezenta documentatie tehnica cuprinde denumirile si specificatiile tehnice ale
produselor

Anexa 2: la prezenta documentatie tehnicd cuprinde cantititile necesare de Materiale de
constructii centralizate

Anexa 2.1: la prezenta documentatie tehnicd cuprinde cantititile necesare de Materiale de
constructii pe fiecare locatie in parte

Anexa 3: la prezenta documentatie tehnica cuprinde locatiile unde se va face livrarea
produselor pentru centrele D.G.A.S.P.C. Sector 2;

Autoritatea contractantd intentioneaza si incheie un Acord Cadru cu o valabilitate de 36 de luni.

Procedura se deruleaza pe loturi: Nu
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3. MODIFICAREA ACORDULUI CADRU

3.1  Autoritatea confractantd isi rezerva dreptul de a modifica contractul, indiferent daci aceste
modificari sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, asa cum prevede art.
164 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare, in conditiile art. 221, alin, (2) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, fird a afecta caracterul general al confractului si fira
schimbarea rezultatului procedurii de atribuire.
3.2 Autoritatea contractanta Isi rezerva dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare cu
caracter de regularitate, Incheiate in anul precedent si a céror duratd de indeplinire expird la 31
decembrie, in conditiile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
3.3  Pe toatd perioada de derulare a contractului/acordului cadru, autoritatea contractanti isi rezerva
dreptul sd suplimenteze sau sd diminueze cantitdtile prevazute initial, conform prevederilor legale in
vigoare, modificarile urménd a fi comunicate si prestatorului.
34 Orice modificare a contractului se poate face prin act aditional si numai in timpul perioadei de
executie a contractului. Scopul actului aditional trebuie sd fie strins legat de contractul initial. Orice
transfer iIntre liniile bugetare se poate face numai printr-un act aditional la contract, indiferent de
procentul in care aceasta relocare este ceruta. '
3.5  Pe toata durata contractului furnizorul este obligat sa livreze numai produse declarate si de la
producitorul declarat in propunerea tehnica.
3.6 Schimbarea produsului si a producétorului se poate face doar cu acceptul autorititii contractante
si numai daca produsele sunt superioare calitativ fata de cele ale producitorului initial.
Prestatorul va putea schimba produsul/produsele prezentate 1n oferta tehnica doar in situatii temeinic
Justificate indeplinindu-se cumulativ urmatoarele conditii:

a) Operatorul economic va prezenta autoritatii contractante o adresa de inaintare prin care se
va solicita acordul pentru inlocuirea produsului/produselor.

b) Adresa va fi insotita de documente justificative (fisa tehnica a produsului) din care sa
reiasa ca produsul/produsele care se va/ vor inlocui respecta cel putin caracteristicile
ofertate initial sau sunt sperioare acestora.

¢) Dupa analizarea documentelor si doar in urma acceptului dat pentru inlocuirea
produsul/produsele catre autoritatea contractanta, se va proceda la intocmirea unui act
aditional avand ca obiect schimbarea produsul/produsele si se vor putea livra
produsul/produsele acceptate.

4.DESCRIEREA PRODUSELOR

4.1.  Orce ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile documentaticie tehnice va fi luata in
considerare numai in mésura in care propunerea tehnicé presupune asigurarea unui nivel calitativ
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superior cerintelor minimale din documentatia tehnica. Ofertarea de produse cu caracteristici .
tehnice inferioare celor previzute in documentatia tehnica, sau care nu satisfac cerintele
documentatiei tehnice este consideratd neconformi. Specificatiile tehnice care indicd o anumiti
origine, sursd, productie, un procedeu special, o marci de fabricd sau de comert, un brevet de
inventie, o licentd de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de

produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse. Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiunea de “sau echivalent”.

4.2,

4.3.

Descrierea detaliati a produsclor este facutd in ANEXA nr. 1 la prezenta documentatie tehnica
care este parte integrantd din acesta, denummta in continuare ANEXA 1.

Livrarea, ambalarea, etichetarea si transportul sunt asigurate de catre furnizor.

4.3.1. Livrarea produselor:

4.3.1.1.

4.3.1.2.
4.3.1.3.
4.3.1.4.
4.3.1.5.
4.3.1.6.
4.3.1.7.
4.3.1.8.

43.1.9.

Furnizorul trebuie s asigure produsele mentionate, la locatiile previzute iIn ANEXA 3, in
maximum S zile lucriitoare de la data comenzii. Un produs este considerat livrat cand toate
activitdtile in cadrul confractului au fost realizate si produsul este acceptat de autoritatea
contractanta.

Un produs este considerat livrat cand toate activitétile in cadrul contractului au fost realizate
si produsul este acceptat de autoritatea contractanta.

Zilele de livrare : luni-vineri Intre orele 8.00 — 13.00.

Se vor intocmi facturi pentru fiecare locatie n parte. _

Celelalte documente care tin de organizarea si desfisurarea furnizérii, se intocmesc de cétre
ofertant, in forma conveniti cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la adresele indicate de Autoritatea Contractanta.
Produsul se livreaza insotit de agrement tehnic(unde este cazul), declaratie de
conformitate de la producator, certificat de garantie si manual de utilizare in limba
romana(unde este cazul).

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incét si prevind orice dauna
sau deteriorare 1n timpul transportului acestora citre destinatia stabilita.

Facturile se vor emite distinct pentru fiecare locatie, mentionindu-se DGASPC Sector
2 si numele locatiei.

4.3.2. Calitatea produselor :

43.2.1.

432.2.

4.3.2.3.

4.3.2.4.

4.3.2.5.

Calitatea produselor se garanicazd obligatoriu de cétre ofertant pe baza certificatelor de
calitate (de conformitate — din partea producitorului ) si1 certificat de garantie.

Furnizorul va rispunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractanta fiind in
drept s solicite Inlocuirea gratuitd a celor depreciate.

Nu vor fi acceptate produsele care nu sunt conforme standardelor sau specificatiei tehnice de
produs.

Produsele care, In timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele neconforme, beneficiazi
de o0 noua perioadd de garantie, care curge de la data Inlocuirii produsului.

Autoritatea contractant poate respinge marfa daci la receptia calitativa constata cd produsele
inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.
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4.3.3. Ambalajul :
4.3.3.1. Ambalajul trebuie prevazut astfel Incét sa reziste, fard limitare, mampulam ‘accidentale,

expunerii la temperaturi extreme, precipitatiilor din timpul transportului si depozitirii in
locuri deschise.

4.3.3.2.  Ambalajele trebuie sé asigure pastrarea integritétii si calitifii produsului pe timpul depozitarii
si transportului;

4.3.3.3.  Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie si fie curate, uscate, in stare bund, fara
insecte sau mirosuri anormale, capabile sé asigure calitatea si durabilitatea produsului.

4.3.3.4.  Ambalajele individuale vor {1 imprimate si/sau prevazute cu etichete atasate astfel Incét sa
nu se poatd schimba. Toate informatiile necesare trebuie si fie tiparite astfel incét sa fie
imposibild schimbarea sau indepértarea lor firé a lasé urme vizibile.

4.3.3.5. Seimpune péstrarea integritifii ambalajului.

4.3.4. Transportul
434.1. Transportul si1 toate costurile asociate sunt in sarcina exclusivi a furmizorului. Produsele vor

fi transportate in conditii care sa respecte normele In vigoare.

4.3.4.2.  Furnizorul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera cé
a luat In considerare toate dificultitile pe care le-ar putea intdmpina in acest sens si nu va
invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

4.3.43. Destinatia de livrare este mentionatd iIn ANEXA 3 la prezenta documentatie tehnica.

4.3.44. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deterioraril intervenite pe parcursul
transportului §i cauzate de orice factor extern.

4.3.5. Etichetarea produselor
4.3.5.1.  Etichetele reprezintd orice element (material) scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat
care confine elemente de identificare a produsului si care insofeste ambalajul produsului.
A.Elemente de identificare a produsului:
» denumirea produsului sau a mércii de fabrica
» denumirea importatorului
» data fabricatiei
B.Elemente de informare a consumatorilor:
» manual / instructiuni de utilizare in limba roména
» conditii de pastrare/depozitare

Eticheta va fi In limba roména si trebuie sd contind in mod obligatoriu:
— denumirea produsului
— denumirea si/sau marca producétorului
-~ termenul de garantie
— principalele caracteristici tehnice si calitative
— modul de utilizare, manipulare si de pastrare/depozitare transport

5. RECEPTIA PRODUSELOR
» Receptia produselor se va face pe bazd de notd intrare receptie semnatd de reprezentantii
beneficiarului.
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6.1.

6.2.

Receptia cantitativd si calitativd se va realiza dupd livrarea produselor la locatia indicatd de
Autoritatea Contractanti si consté In:

e verificarea concordantei intre produsele livrate si

contract/caietul de sarcini;

e verificarea concordantei certificatelor de calitate (conformitate} a produselor si a

termenelor de garantie;

e verificarea cantitdtilor de produse conform facturii fiscale ce Tnsoteste marfa.
Autorifatea contractantd poate respinge marfa dacd la receptia calitativda constatd cd produsele
inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

Daca furnizorul, dupd ce a fost instiintat, nu reuseste sd inlocuiasci produsul in perioada
convenitl, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul si de a pretinde plata de
daune interese.

Termenul de verificare si de acceptare a produselor este de 5 zile lucritoare.

specificatiile tehnice din

6. DOCUMENTE CARE VOR INSOTI OFERTA TEHNICA

Prin propunerea tehnicé, ofertantii vor prezenta descrierea detaliatd a produselor ofertate precum
si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzitoare a propunerii
tehnice.

Prin propunerea tehnich, In ceea ce priveste descrierea tehnicé a produselor, ofertantii vor trebui
sd intocmeascd un tabel In care vor fi prezentate comparativ, specificatiile tehnice solicitate de
autoritatea contractantd cu specificatiile tehnice propuse de ofertant;

Nr.
crt.

Denumirea | Denumirea | Denumirea Caracteristici tehnice Caracteristici ;| Cantitatea
produsulni | produsului | producator minimale solicitate de tehnice maximi de
conform ofertat ului pentru | Autoritatea Contractanta propuse de produs

anexa nr. 1 produsul mentionate in anexa nr. 1 ofertant conform
la ofertat la prezenta documentatie contractului
documentat tehnica
ie tehnica

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Tabelul de mai sus se va semna de cétre ofertant.

Propunerea tehnicd va cuprinde In mod obligatoriu toate caracteristicile mentionate in
specificatiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.
In cadrul propunerii tehnice se vor oferi informatii suficiente, verificabilitate si usor de
comparat, precum denumirea comerciald a produsului, denumirea si/marca producétorului,
principalele caracteristici technice si calitative si modul de p#strare.
Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate eliberate de producitor, care sa contind
specificatii tehnice, pentru produsele solicitate in Anexa nr. 1 1a documentatia tehnica.
Pentru toate pozitiile se va mentiona denumirea §i producétorul.
De asemenea se solicitatii operatorilor economici completarea si semnarea urmatorului calendar
cu termene de livrare de la lansarea comenzilor, dupa cum urmeazi:
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. . Termen de livrare numar | Plata se va face in maxim 30
Denumire locatie - : . ) e 5 S e BE
Nr. | Punct de maxim de zile lucritoare zile de la data inregistrarii
/Adresa de . ” o )
crt. livrare de la lansarea comenzii facturii la autoritatea
facturare .
contractanti
6.9.  Tabelul de mai sus se va semna de citre ofertant.
6.10. Pentru toate porzitiile ofertate se va prezenta eticheta din care sd reiasa toate informatiile
solicitate la punctul 4.3.5.1 din prezenta documentatie tehnica.

7. LEGISLATIE

7.1.  Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor cu toate modificarile si completarile
ulterioare;

7.2. Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora cu toate
modificarile si completarile ulterioare;

7.3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciangilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementdrilor cu legislajia europeand privind protectia
consumatorilor cu toate modificarile si completarile ulterioare;

7.4 Legea nr 316/2006 — legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare.

7.5  H.Gnr. 1425/2006 — normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii
in munca nr 319/2006, completate si modificate prin H.G nr 955/2010 cu modificarile si
completarile ulterioare.

7.6 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile i completarile
ulterioare

7.7  HG 750/2017- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente
noi in constructii

7.8 HG 668/2017- Privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii

Ing Ana Lixand
Director Directia Administrativ

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector defSpecialitate

W\
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ST
PROTECTIA COPIL.ULUI SECTOR 2

ANEXA 1

SPECIFICATII TEHNICE MATERIALE DE CONSTRUCTII

o, 2 a
- E=
O DENUMIRE s E UM SPECIFICATII TEHNICE
=1 =D
z, &
ADEZIV BITUMINOS Adezw_ ut.1l1zat pentru 11P1rea meinbranelor si a foliilor bltum%nozfse la rece pe .
1 |PENTRU LIPIREA LA 3ke | BUC acoperis, infre ele, cat si pe beton, recomandat pentru acoperisuri cu o inclinatie de
RECE A MEMBRANELOR maxim 5 grade, cantitatea 3 kg
(" ADEZIV GIPS CARTON Tip produs adeziv pe baza de ipsos destinat lipirii placilor de gips-carton pe diferite
z PE BAZA DE IPSOS ’ 25 kg | BUC |suprafete (zidarie de caramida, bea, beton), utilizare la interior, cantitate 25 kg
Solutie ideala pentru montarea placilor ceramice, la interior si exterior, domeniul de
ADEZIV GRESIE S1 utilizare pardoseala, perete, temperatura de prelucrare 5°C - 30°C, se amesteca cu
3 FAIANTA 25 kg | BUC |cantitatea de apa recomandata de producator, rezistent la apa, culoare gri, cantitate sac
25 kg
ADEZIV INSTANTANEU, Se utilizeaza pentru lipire: metal, cauciuc, sticla, portelan,ceramica, plastic, lemn.
4 |bICATURA 2ml | BUC |permite dozarea cu picatura, cantitate 2 ml
Tip produs mortar adeziv pentru lucrari de izolatie termica sau fonica cu placi
5 ADEZIV POLISTIREN 25ke | BUC termoizolante din polistiren expandat, la fatade, interior, exterior,rezistenta ridicata,
INTERIOR/EXTERIOR prelucrare usoara,aderenta si flexibilitate ridicata,cantitate sac 25 kg
Tip produs masa de spaclu pentru lipire si armare, model mortar adeziv, utilizare
ADEZIV STMASA DE ) montare, netezire, domeniul de utilizare exterior, interior, perete, material: ciment,
6 |SPACLU PENTRU 25 kg | BUC nisip, rezistent la inghet, rezistenta ridicata, aderenta ridicata, prelucrare usoara,
POLISTIREN flexibilitate ridicata, cantitate sac 25 kg
(- Uitilizat pentru lipirea suprafetelor diferite si lipirea furnirulni in colturi, utilizat in
- ADEZIV UNIVERSAL 50 ml | BUC |interior pentru materiale cum ar fi: metal, cauciue, piele, lemn, piatra, potrivit pentru
MOMENT laminate. Rezistent la caldura. Cantitate 50 ml.
Tip produs amorsa bituminoasa pe baza de apa, este compatibila cu toate suporturile
minerale uscate ( beton, caramida, mortar), orizontale sau verticale, pe care actioneaza
8 |AMORSA BITUMINOASA | 10kg | BUC prin realizarea unei pelicule hidroizolante cu rezistenta mare, se aplica pe suprafete
uscate, fara urme de grosime si fara fisuri mari, cantitate 10 kg
Este o amorsa penetranta utilizata in tratamentul preliminar al suprafetelor suport
absorbate precum beton sau sape.Reduce gradul de absorbiie si intdreste suprafeiele.
9 |AMORSAPENTRU SAPE | 10kg | BUC |ge aplica pe: sape, sape autonivelante, tencuieli si gleturi pe bazi de ciment, var-
ciment, beton, placi de gips carton. Cantitate bidon de 10 kg
Amorsa este un grund pentru zugravit, mat, utilizat pentru amorsarea suprafetelor
AMORSA PERETE minerale, avand o buna permeabilitate la vaporii de apa.Se poate aplica pe toate
19 INTERIOR/EXTERICR S L 5L | BUC |suprafetele de baza minerala, beton, zidarie, tencuieli de var ciment, glet de ipsos si
placi de gips carton, cantitate bidon 5 L
Folie autocolanta cu efect decorativ, permite trecerea luminii, dar impiedic#
11 |AUTOCOLANT GEAM L5 mx 5 o1 |vizibilitatea. Foliile autocolante sunt usor de montat si intretinut, dimensiune rola 15
TRANSPARENT/PERLAT |045m

m x0,45 m, se achizitioneaza doar la rola intreaga




AUTOCOLANT GEAM,

I5mx

Folie autocolanta care imita vitraliile, Poate fi montata pe ferestre, oglinzi, usi de

PENTRU LEMN SI METAL

12 ROLA|sticla, cabine de dus. Foliile autocolante sunt usor de montat si intretinut, dimensiune
MODEL VITRALIU 0,45 m rola 15 m x0,45 m, se achizitioneaza doar la rola intreaga
Autocolantul mobila wenghe este cofectionat din folie PVC, dimensiune rold 15 m x
AUTOCOLANT MOBILA, | . 0,90 m, este rezistent la apa si umiditate, rezistent la temperaturi de pana la 70 grade
13 |WENGE, DE CULOARE 0.90 m | ROLA| Celsius. Se poate lipi pe orice suprafata neteda: lemn/furnir, plastic, metal, plexiglass,
MARO INCHIS ’ sticla, oglinda, ceramica/faianta sau perete
Este o banda de mascare realizata dintr-un substrat de hartie usor creponat, combinat
14 BANDA DE MASCARE 25 50 m | BUC |ou un adeziv din cauciuc natural. Banda de mascare este ambalata la rola, cu lungimea
m de 50 metri si latimea de 25 milimetri.
Este o banda de mascare realizata dintr-un substrat de hartie usor creponat, combinat
15 BANDA DE MASCARE 50 s50m | BUC [cwun adeziv din cauciuc natural. Banda de mascare este ambalata la rola, cu lungimea
mm de 50 metri si latimea de 25 milimetri.
BANDA ADEZIVA Produs adeziva antfalunecare, latime 25 mm, lungime 15 m, ideala unde sunt pericole

16 | ANTIALUNECARE 15m |ROLA|de alunecare pe trepte, rampe, scari, rezistenta la razele UV si umiditate, culoare

LATIME 25 mm neagra

BANDA ADEZIVA Produs adeziva antialunecare, latime 50 mm, lungime 15 m, ideala unde sunt pericole
F\ ANTIALUNECARE 15 m |ROIA|de alunecare pe trepte, rampe, scari, rezistenta Ia razele UV si umiditate, culoare

- tLATIME 50 mm neagra
Banda fabricata din folie de aluminin si adeziv acrilic, rezistenta la umezeala, la ulei si

BANDA ADEZIVA acizi, cu o coductibilitate termica sporita si o rezistenta mare la imbatranire. Este
18 [IZOLATOARE DIN 5m  [ROLAlytilizata 1a izolarea conductelor, tevilor, fixarea materialelor izolante acoperite cu

ALUMINIU LATIME 50 mm aluminiu, izolarea termica, precum si pentru uz general, latime 50mm, lungime 5 m.

BANDA ADEZIVA Bandi adezivi pentru ambalare, transparenta, latime 48 mm, lungime 50 m. Banda
19 |TRANSPARENTA LATIME | 50 m [ROLA/este pe suport de folie BOPP (polipropilena) cu adeziv acrilic pe baza de cauciuc.

48 mm

BANDA AUTOADEZIVA Banda autoadeziva pentru imbinarea placilor de gips carton, a cripéturilor, realizata
20 |PENTRU IMBINARE 90 m |ROLAldin fibra de sticla, rezistenta la umiditate, latime 48 mm, lungime 90 m

RIGIPS

BANDA DE IMBINARE Banda de aluminin pentru imbinare colturi interioare gips carton (rigips), lungime 30
21 [COLT DIN ALUMINIU 30 m |ROLA|m si latime 50 mm

LATIME 50 mm

BANDA DUBLU ADEZIVA Banda dubiu adezivi, pentru fixare diferite obiecte, aderenta buna la metal, lemn,
22 [PENTRU FIXARE LATIME | 1.5 m [ROLA sticla, materiale plastice, ceramica, latime 19 mm, lungime 1,5 m, utilizare

119 mm ’ interior/exterior
Beton uscat, predozat, clasa de rezistenta C16/20. Se poate utiliza ca beton uscat,

23 |BETON USCAT PREDOZAT| 25 ke | BUC mortar uscat si sapa pentru toate lucrarile de betonare ce se realizeaza in casa si
gradini la elemente de beton nerelevant structurale, pentru reparatia si reabilitarea
elementelor de beton nestructurale,

Brida este recomandata pentru fixarea structurii reticulare cu profile CD a constructiei
BRIDA MULTIPLA RIGIPS din gips carton, fixarea se poate face orizontal sau oblic, material otel zincat, pentru
24 125 mm 125 mmy BUC | gigiante de 3-12,5 cm intre placa de gips carton si peretele/planseul suport, grosime
0,8 mm, lungime 125 mm

CARTON BITUMAT CU Folie bituminoasa hidroizolanta pentru acoperisuri, masa bituminoasa este alcatuita
25 | ARMATURA DE FIBRA DE| 10 mp |ROLA din bitum distilat impregnand o armatura din fibra de sticla pentru hidroizolare

STICLA p completa, latime 1 m, lungime 10 m

CHIT ACRILIC PENTRU Produs acrilic pentru repararea suprafetelor din lemn, zidarie, caramida, gips, ciment
26 |LEMN SI PERETE, 0,8 kg | BUC |interior/exterior, mod de aplicare cu gletiera, cantitatea 0,80 kg

INTERICR/EXTERIOR

CHIT DE CUTIT CU Produs de cutit pe baza de rasina alchidica grasa, slefuire rapida, pentri lemn si metal,
27 |SLEFUIRE RAPIDA 1 ke | BUC [cantitate I kg, culoare alb




Chit pentru gresie si faianta, special conceput pentru rosturile cu grosime de pana la 3

28 gﬁi}?ﬁ:TUﬂ GRESIE SI 5kg | SAC |mm, destinatie interior, tip suprafete: suporturi rigide, nedeformate, cantitate 5 kg
Ciment pentru betoane simple si armate, rezistent la inghet/dezghet, rezistenta la
29 |CIMENT 42,5 R 40 kg | SAC |compresiune standard 42,5 Mpa, se utilizeaza pentru elemente/structuri monolite,
armate dispers si prefabricate cu grosimi mai mici de 1,5 m, cantitate 40 kg
Mortar uscat predozat pentru sapa pe baza de sulfat de calciu pentru aplicare manuala
si mecanizata in tehnica fluida, este posibila realizarea de suprafete mari fara rosturi
30 [CIMENT PENTRU SAPA | 40 kg | SAC |de contractie, lucrabilitate usoara, domeniul de aplicare casnic/industrial, cantitatea 40
kg
Coltul exterior se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata
31 COLT EXTERIOR PENTRU bue | BUC |din PVC si are culoarea stejar, tip suprafata: parchet, mocheta linolum, utilizare
PLINTA STETAR accesorii pentru plinta parchet laminat
Coltul interior se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata
32 COLT INTERIOR PENTRU buc | BUC |din PVC si are culoarea stejar, tip suprafata: parchet, mocheta linolum, utilizare
PLINTA STEJAR accesorii pentru plinta parchet laminat
Cornier aluminiv natural care are rolul de a proteja, solutie de amenajare practica si
CORNIER ALUMINIU . . . . . )
3 6m | BUC |economica, latime 20 mm, adancime 20 mm, grosime 2 mm lungime 6 m, material
(“‘- 20x20x2 mm .
= alumniniu natural
Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 metri lungime, latimea
34 CORNIER OTEL 20x20x3 6m | BUC {laturilor 20x20 si grosimea de 3 mm, profil laminat folosit in constructii civile si
mm industriale, precum si in confectii metalice
Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 meiri lungime, latimea
35 CORNIER OTEL 25x25x3 6m | puc |laturilor 25x25 si grosimea de 3 mm, profil laminat folosit in constructii civile si
mm industriale, precum si in confectii metalice
Este un profil laminat a cald, cu sectiunea in forma de L., are 6 metri lungime, latimea
36 CORNIER OTEL 30x30x3 6m | BUC |laturilor 30x30 si grosimea de 3 mm, profil laminat folosit in constructii civile si
mun industriale, precum si in confectii metalice
Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 metri lungime, latimea
37 CORNIER OTEL 40x40x3 6m | BUC |laturilor 40x40 si grosimea de 3 mm, profil laminat folosit in constructii civile si
m industriale, precum si in confectii metalice
Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 metri lungime, latimea
338 CORNIER OTEL 50x50x4 6m | puc |aturilor 50x50 si grosimea de 4 mm, profil laminat folosit in constructii civile si
i industriale, precum si in confectii metalice
= ELEMENT IMBINARE Elementul de imbinare se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu,
39 [PENTRU PLINTA buc | BUC |confectionata din PVC si are culoarea stejar, utilizare accesorii pentru plinta parchet
CULOARE STEJAR laminat
Etangeizant acrilic flexibil-extensibil, ideal pentru lipiri, etansare giuri si cripaturi,
40 ETANSEIZANT ACRILIC 300 ml| TUR |Etanseazi giuri, cripaturi, imbinéri in jurul ramelor de ferestre si usi, scari, plinte,
UNIVERSAL MARO pléci gips carton, tavane, culoare maro, cantitate 300 ml
3 1,62mp Tip produs faianta, dimensiune dreptunghiulara 20x30 cm, lucioasa, culoare albi,
41 [FAIANTA ALBA 20x30 cm Joutie CUTIHutilizare interior perete baie/bucatarie, material ceramica glazurata
1,62mp Tip produs faianta, dimensiune dreptunghiulara 20x30 cm, lucioasa, culoare bej,
42 [FAIANTA BEJ 20x30 cm ; cutie 10 LR utilizare interior perete baie/bucatarie, material ceramica glazurata
Folie din polietilena expandata,asigura izolarea termica si fonica a spatiului unde este
43 |[FOLIE PARCHET 3 mm 75 m |ROLA|montat parchetul laminat, precum si eliminarea micilor denivelari ale sapei. Rola are
grosime 3 mm, fatime 1 m si lungime 25 m
Se prezinta sub forma de folie pliata si rulata pe suport cilindru (tub) PVC, utilizata
FOLIE POLIETILENA. pentru protejarea suprafetelor si obiectelor in timpul amenajarilor interioare san
44 PENTRU CONSTRUCTII 25x4 m| BUC (cxterioare, folia protejeaza impotriva umezelii, a prafului sau a petelor de vopsea.

Latime 4 m, lungime 235 m si grosime 0,15 mm




FOLIE STRETCH PENTRU Folie pentru ambalare, transparentd, model folie stretch,utilizare multipla, latime 50
45 AMBALARE 1.8 kg | BUC cm, grosime (0,023 mum, greutate 1,8 kg
Gletul pentru {inisaj exterior este un produs ultrafin pe baza de ciment alb aditivat cu
silicon si rasini, pentru finisarea suprafetelor exterioare cum sunt tinciurile, masa de
46 GLET FINISAT LA 5kg | BUC |spaclu §i tencuielile de ciment. Se utilizeaza la exteriorul 5i la interiorul cladirilor
EXTERIOR civile si industriale, pe suprafete rigide, naintea aplicérii vopselelor lavabile de
exterior, culoare alba, cantitate 5 kg
Este un glet pentru interior pe baza de ipsos aditivat pentru denivelari de la 2 1a 10
GLET PENTRU FINISAJE mm. Se foloseste pentru egalizarea suprafetelor si umplerea denivelarilor infre 2 si 10
47 |DE NIVELARE LA 20 kg | BUC |mm si obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor, poate
INTERIOR fi vopsit, cantitate 20 kg
Produs de finisaj, este destinat acoperirii suprafetelor tencuite in mod traditional si a
48 GLET PENTRU FINISAJE 5kg | BUC suprafetelor betoanelor, in strat de maximum 2 mm, pentru interior, pe baza de ciment,
FINE LA INTERIOR cantitatea 5 kg
Placile ceramice indeplinesc un rol estetic important in decorarea spatiilor interioare,
4g |GRESIE INTERIOR 30x30 | 1,44mp] 1. lsunt usor de intretinut. Placa are culoare bej, dimensiuni 30x30 cm, ambalare cutie
cm BEJ /cutie
1,44 mp
Placile ceramice indeplinesc un rol estetic important in decorarea spatiilor interioare,
(: GRESIE INTERIOR 30x30 1,441'11p CUTIE| sutt usor de intretinut, Placa are culoare gri, dimensiuni 30x30 cm, ambalare cutie
cm GRI /eutie 1,44 mp
Placa ceramica pentru pardoseala, destinata amplasarii in inferiorul locuintei. Placa
51 GRESIE INTERIOR 33x33 1,63rlr1p (CUTIE este realizata cu glazura mata si intr-o forma patrata. Placa are culoare bej, dimensiuni
cm BET Joutie 33x33 cm, ambalare cutie 1,62 mp
GRINDA RINDELUITA Grinzi obtinute din prisme uscate, lemn de rasinoase. Se utilizeaza la lucrarile de
57 |LEMN RASINOASE 4m | BUC |constructii generale si dulgherie, utilizare interior/exterior,grosime 100 mm, latime
100x100x4000 MM 100 mm, 1ungime 4000 mm
GRINDA RINDELUITA Grinzi obtinute din prisme uscate, lemn de rasinoase. Se utilizeaza la lucrarile de
53 |LEMN RASINOASE 4m | BUC |constructii generale si dulgherie, utilizare interior/exterior,grosime 50 mm, latime 50
50%x50x4000 MM mm, lungime 4000 mm
GRINDA RINDELUITA Grinzi obtinute din prisme uscate, lemn de rasinoase. Se utilizeaza la Iucrarile de
54 |LEMN RASINOASE 4m | BUC |constructii generale si dulgherie, utilizare interior/exterior,grosime 80 mm, latime 80
20x80x4000 MM min, 1ungime 4000 mm
GRUND DE AMORSARE Se foloseste pentru aplicatii la interior si exterior, pentru grunduirea suprafetelor
inainte de apli t ielii d ti toat t ineral istente:
( _ PENTRU TENCUIELI 25 kg | BUC |imainte de ap 1'carlea CBCUIE.III‘ BbCOI'a we;, pf:doa e suprafetele ml.nerazesrizm ente
DECORATIVE sisteme termoizolare, tencuieli, beton, placi de gips-carton, cantitate g
GURA DE VENTILATIE Permite ventilarea spatiului creat intre placa de beton a acoperisului si structura
56 IMEMBRANA D75 mm BUC hidroizolatiei, are canale speciale la partea interioara ce permit indepartarea vaporilor
BITUMINOASA de sub hidroizolatie, elimina astfel umflarea hidroizolatiei, diametru 75 mm
Hidroizolatie flexibila folosita pentru etansarea spatiilor sub placari de gresie sau
HIDROIZOLATIE faianta. Aceasta este utilizata la interior pentru etansarea spatiilor umede si ude sub
57 |FLEXIBILA 5kg | BUC pavajele ceramice, de exemplu in bai cu cada, dusuri, toalete si bucatarii. Poate fi
IMPERMEABILA vopsita si spacluita, cantitate 3 kg
Ipsosul pentru constructii este un produs sub forma de pulbere de culoare gri, utilizat
pentru nivelarea prealabila a finisajelor de interior si a reparatiilor stratului suport.
38 |IPSOS PENTRU CONSTRUQ 25kg | SAC [poate fi folosit si pentru umplerea gaurilor si pentru fixarea suportilor si a instalatiilor
electrice pozate pe pereti, mod de ambalare sac 25 kg
Lambriul are structura omogena, material din lemn este rindeluit pe ambele fete, usor
LAMBRIU LEMN NATUR de montat. Utilizat pentru lambrisarea peretilor sau tavanuhsi, o bucata are 0,21 metri
39 BRAD 19x140x1500 mm 0,21 mp| BUC |patrati, finisaj mat, tratat termic, culoare natur, Jungime 1500 mm, latime 140 mm,
grosime 19 mm




MASTIC ACRILIC

Produs monocomponent plasto-elastic pe baza de dispersii acrilice, utilizat pentru

60 |PENTRU USI SI FERESTRE| 280 ml| TUB |umplerea fisurilor si rosturilor la usi si ferestre, culoare alba, cantitate 300 ml
ALB
Mastic bituminos cu continut de solvent, armat cu fibre, pentru etansari si lucrari de
reparatie. Produsul nu contine azbest. Acest produs este destinat etansarilor si
61 [MASTIC BITUMINOS 5kg | BUC |jucrarilor de reparatii pe membrane bituminoase, beton, tencuieli, sape si
caramida. Aplicare usoara cu gletiera sau spaclul, cantitate 5 kg
Mastic pentru nmplerea si etansarea golurilor, zeareturilor din lemn si het
62 MASTIC PENTRU LEMN 280 ml] TUR Iaminatpcra aturipsi goluri din su rafgeteu:i; 1;;15 nlint;l cfllolellire ;111;01 Igziiit:te 300
SIPARCHET ALB oy e P » PATE: ’
Mastic de calitate superioara, ideal pentru umplerea si etansarea golurilor,
63 MASTIC PENTRU LEMN 300 ml| TUB |2garieturilor din lemn si parchet laminat, crapaturi si goluri din suprafete de lemn,
SIPARCHET MARO plinte, culoare maro, cantitate 280 ml
Este un mortar de impermeabilizare pe bazi de ciment modificat polimeric, bi-
MORTAR DE component, semi-elastic, cu consistents de glam. Se utilizeazé ca mortar de
64 {IMPERMEABILIZARE, 25kg | BUC impermeabilizare aplicat cu sau firi inglobare de plasi de armare, pe suporturi de
BRICOMPONENT beton, sape de ciment sau zidirie. Domeniul de aplicare casnic/industrial, ambalare
sactbidon.
(,«.. Mortar uscat de zidarie, predozat, recomandat pentru toate tipurile uzuale de zidarii,
pentru zidarii portante, de umplutura sau pereti despartitori.Se prepara in betoniera sau
MORTAR ZIDARIE in malaxor cu amestecare continua, Utilizare interior/exterior, domeniul de aplicare
65 40 kg | BGC T ; P
INTERIOR/EXTERIOR casnic/industrial, compozitie material: var, ciment, nisip, adaosuri, este ambalat in sac
de hartie cu greutatea de40 kg.
Nisipul este recomandat pentru prepararea mortarelor de tencuire, sape, mortare de
NISIP GRANULATIE 0.1-1 zidarie, prin adaos de ciment si/sau var. Acesta este lipsit de argile, spalat, sortat si are
66 25kg | BUC |¢ granulatie constanta si controlata de maximum 1,0 mn1. Este ambalat in sac de hartie
MM ;
rezistent la nmiditate, cu capacitatea de 25 kg
OSB 3 GROSIME 10 MM OSB—_ul este o placa rlg:d_a triplu strat.lﬁcat_a, alc.atmta din 3 straturi de aschii de lemn
67 1250x2500 PLACA] BUC |cu orientare ortogonala (intretesuta), incleiate si presate printr-un proces de presare
continua la cald. Grosimea plicii este de 10 mm, dimensiunile de 1250x2500 mm.
Otel beton laminat la cald cu profil striat. Folosit la confectionarea etrierilor si
68 |OTEL BETON d=8 mm 6m | BUC |armarea betonului in constructii civile si industriale : stalpi, centuri, grinzi, placi,
. terasamente, Produsul este disponibil in bara de 6 m.
g
e Parchetu] laminat cu o grosime de 8 mm si clasa de trafic comercial normal se
preteaza pentru diferite spatii rezidentiale unde traficul este mai mult sau mai putin
69 PARCHET LAMINAT 8 mm| 2,131 ACHE]Intens, de ex: dormitoare sau alte incaperi cu trafic normal sau moderat. Montajul
STEJAR mp parchetului in sistem click-clasic (rand cu rand), culoare stejar, cantitate 2,131 mp pe
pachet
PASTA IMBINARE GIPS Pasta imbinare gips carton este folosita pentru umplerea golurilor de pana la 5 mm,
. CARTON PENTRU . pentru rosturile de imbinare gips carton fara banda, timp de uscare 24 b, cantitate 10
0 |ROSTURILE FARA 10kg | BUC Jig
BANDA
PIETRIS GRANULATIE &- P.letr.lsul ‘mc]uusie cuart, m_a.rmura, n'th?nln, gram-t si .alte.k:. Ir}xpreun.a CEI nisipul, N
71 25 kg | SAC |pietrisul intrd In compozitia balastului. Granulatia pietrisului trebuie si fie de minim 8
16 MM . .
mm 8i maxim 16 mm. Mod de ambalare sac 25 kg.
Plexiglas, PMMA, Placa acrilica, Plexic sunt denumiri pentru acelasi tip de produs de
PLACA 1000/5 la producatori diferiti. Este o placa pentru constructit cu utilizare la exterior si interior,
72 |ACRILICA/PLEXIGLAS 00/3 | BUC |grosime 3 num, latime 500 mm, lungime 1000 mm. culoare transparenta, rezistenta la
TRANSPARENTA mm caldura si stabila la radiatii UV




PLACA GIPS CARTON

2,6x1,2

Placa gips carton alba standard are 12.5 mm grosime, 2.6 metri lungime si 1.2 metri
latime.
Placile din gips carton reprezinta componenta de baza in constructia de interioare din

mm

73 ALBA 2600x1200x12,5 mm m BUC |gips carton, placile sunt realizate din ipsos si un carton special deoscbit de rezistent.
Acestea se utilizeaza pentru interioarele cu o umiditate a aerului mai mica de 60%.
Placa gips carton rezistenta la foc are 12.5 mm grosime, 2.6 metri lungime si 1.2 metri
latime,

PLACA GIPS CARTONRF |2.6x1.2 Placile gips carton RF rezistente la foc sunt pléci de gips carton cu adaos de tociturg

74 2600x1200x12.5 mm ' m | BUC |de fibra de sticld, ceea ce le confer rezistenta sporit la foc. Placa de gips carton este

’ de culoare roz, inscriptionati cu rosu pe muchie, produs in conformitate cu standardul

european SR EN 520.
Placa gips carton verde antiumezeala are 12.5 mm grosime, 2.6 metri lungime si 1.2
metri latime.Placile din gips carton reprezinta componenta de baza in constructia de

PLACA GIPS CARTON 2 6x1.2 interioare, placile din gips carton sunt realizate din ipsos si un carton special deosebit

75 |VERDE 2600x1200x12,5 ’ m | BUC |de rezistent. Acestea se fabrica in varianta de baza si sunt tratate pentrn a rezista in

mm conditii de umiditate sporita. Acestea se utilizeaza pentru interioarele cu o umiditate a

aerului mai ridicata (de exemplu, in camerele de baie)
_{? Tesatura din fibra de sticla are o lungime de 10 m si o latime de 1 m si se recomanda
( utilizarea atat la interior, cat si la exterior. Tesatura poate fi utilizata in: izolatii

76 IPLASA FIBRA DE STICLA | 10 m |rO1LA|exterioare si sisteme de finisaj, executia termosistemelor la exterior, armarea
tencuielilor la interior; imbunatatirea rezistentei mecanice, previne aparitia fisurilor.
Greutatea specifica 145 g/mp, culoare alba
Plasa sudata din otel este un produs metalurgic utilizat pentru armarea betonului.

PLASA SUDATA Utilizarile secundare ale plaselor sudate sunt pentru imprejmuire, in constructii,

77 4x100x100 mm 2x5m | BUC confectii metalice, la confectionarea custilor sau rafturilor. Date tchnice: diametrul
barei: 4 mm, dimensiunea ochi: 100x100 mm, dimensiune panou: 2000x5000 mm, se
Plasa sudata din otel este un produs metalurgic utilizal pentru armarea betonului.

PLASA SUDATA Utilizarile secundare ale plaselor sudate sunt pentru imprejmuire, in constructii,

78 6x100x100 mm 2x6 m | BUC |confectii metalice, 1a confectionarea custilor sau rafturilor, Date tehnice: diametrul
barei: 6 mm, dimensiunea ochi: 100x100 mm, dimensiune panou; 2000x6000 mm, se
pomercializanzas 1a hucata

PLATBANDA OTEL Ot'e-IuE {a} laminat s-z-lu.platbanda .c.{in oteI‘ laminata la cald, are Enargin.ile rotunjite f1ind

79 LAMINAT 30 x 3 mm 6m | BUC [utilizatd in confectii si constructil metalice. Standard EN 10038, Latime 30 mm,

N arosime 3 mm, lungime bara de é ml
L
- Plinta pentru parchet este realizata din PVC, finisaj stejar, dimensiunile 2,5 m
PLINTA PARCHET 2500 lungime, 52 mm inaltime si 22 mm adancime, plintele se monteaza ulterior montarii

80 LAMINAT STEJAR mm BUC |parchetului, plinta se fixeaza pe perete cu diblu si surub si se monteaza sina de
acoperire
Polistirenul extrudat XPS Fibrostir G/BT are dimenstunile 125 x 60 cm (L x 1) si

POLISTIREN EXTRUDAT grosimea de 10 cm.Un pachet contine 4 placi polistiren, cu falturi si suprafata gofrata,

81 [CANT FALT 600x1250x100| 3 mp [ACHE]c, acopera o suprafata de 3 mp. Utilizat in izolarea suprafetelor exterioare si izolarea

mm pentru evitarea puntii termice.
POLISTIREN EXTRUDAT Polistirenul extrudat XPS Fibrostir G/BT are dimenstunile 125 x 60 om (. x ) si
82 |CANT FALT 600x1250x30 10,5 ACHE grosimea de 3 cm. Un pachet contine 14 placi polistiren, cu falturi si suprafata gofrata,
mm ' mp ce acopera o suprafata de 10,5 mp. Utilizat in izolarea suprafetelor exterioare si
inal . it sile :
Aceste profiluri se folosesc pentru a face trecerea intre suprafete cu diferenta de nivel.
PROFIL ALUMINIU DE Au rolul de a acoperi rostul dintre diferite materiale de finisre (mocheta, parchet,
83 |TRECERE, DIFERENTA 0.93 m| BUC |gresie, etc) si de acompensa diferenta de nivel,astfel contribuind si la scaderea riscului
NIVEL de accidentare, profilul are latime de 49 mm si lungime de 0,93 cm
Profile pentru gips carton de tip CD, prelucrate la rece din tabla metalica zincata cu o
24 PROFIL CD 60x3000x0,5 3 BUC grosime de 0.5 nun, folosite pentru realizare structurii metalice de sustinere a placilor
m

de gips carton, profilol are o latime de 60 mm, latime aripa laterala 27 mm, lungime
de 3 m si are sctiunea transversala in forma de C




PROFIL DE COLT Profil pentru protectia colturilor intericare, perforat, confectionat prin laminare la rece
85 ALUM 2.5m | BUC |din tabla de aluminin, , rezistent Ia umezeala, creste randamentul pentru tencuiala si
INIT finisajul colturilor, lungime 2500 mm, latime 25 mm, inaltime 25 mm
Profilele de trecere se folosesc pentru a face trecerea intre pardoseli fara diferenta de
86 PROFIL DE TRECERE 0.93 m| BUC [nivel, de exemplu intre parchet si gresie sau intre parchet si parchet. Dimensiuni
ALUMINIU 41 mm latime 41 mm si lungime 0,93 m
Profilele pentru gresie si faianta asigura un finisaj estetic pentru marginile gresiei sau
PROFIL PVC MARGINE faiantei, iar prin forma rotunda atenueaza si protejeaza muchiile placilor ceramice,
87 GRESIE ST FAIANTA 2,6m | BUC profilul este confectionat din PVC, are latimea de 8,5 mm si culoare alba, lungime 2,6
m
Profilele perimetrale in forma U, destinate plafoanelor false si peretilor din gips-
28 PROFIL UD 30x3000x0,6 5000 mn| BUC [carton, sunt elemente metalice realizate din tabla zincata, prin laminare la rece, cu
), grosimea de 0,6 mm, latime 30 mm si lungime 3000 m
Profilul UW 75 este destinat utilizarii in cadrul lucrarilor de amenajare si renovare,
PROFIL UW 75x3000x0,6 pentru constructia peretilor despartitori sau pentru mascarea diverselor spatii cu placi
89 mm p000 mny BUC |4, gips-carton.Profilul este realizat din otel, cu grosimea tablei de 0,6 mm, latimea de
75 mm si lungimes de 3000 mm.
_|PROTECTIE INGUSTA Profilul se utilizeaza pentru muchiile treptelor, fiind deosebit de util, atat ca design,
( PENTRU TREPTE CU cat si ca montare. Rizurile cu care este prevazut au un important rol antiderapant,
Su RIZURI DIN ALUMINIU 0,9m | BUC poate fi utilizat atat in spatiile exterioare cat si in cele interioare. Dimensiuni profil
ELOXAT 10x25 mm, lungimea de 900 mm
INJLA T AUINLA ALGINAZIV A
91 {(SMIRGHEL), s5m | BUC Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn,
GRANULATIE 120 (rola 5 materiale de constructii) lungimea 5 m, latime 100 mm si granulatia 120
aY
ROLA PANZA ABRAZIVA
92 {(SMIRGHEL), sm | BUC Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn,
GRANULATIE 150 (rola 5 materiale de constructii) lungimea 5 m, latime 100 mm si granulatia 150
m)
ROLA PANZA ABRAZIVA
93 (SMIRGHEL), sm | BUC Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn,
GRANULATIE 180 (rola 5 materiale de constructii) lungimea 5 m, latime 100 mm si granulatia 180
m)
Sacii de rafie reprezinta cea mai rentabila solutie de ambalare in vederea manipularii
94 ISACI RAFIE 50x100 cm sobuc| SET si depozitarii diferitelor produse granulate sau pulverulente,alimentare san
nealimentare,material PP,latime 50 cm,lungime 100 cm,culoare alba,nr bucati set 50
Q Reprezinta un amestec de ipsos, ciment, agregat si aditivi de culoare gri, Se utilizeaza
- pentru nivelarea si egalizarea sapelor de sulfat de calciu, magnexzit, asfalt turnat,
95 SAPA AUTONIVELANTA 25 kg | SAC |sapelor cu uscare rapida cat si pentru nivelarea straturilor de sapa Ia cladiri vechi, se
PENTRU INTERIOR aplica in straturi de pana la 20 mm grosime intr-¢ singura aplicare produsul se
comercializeaza ambalat in saci de hartie de 25 kg
Tip produs sapa de egalizare, in aderenta fara necesitatea adaugarii de alte adaosuri de
SAPA GROSIERA PENTRU aditivi suplimentari, rezistenta ridicata, suprafata neteda, lucrabilitate usoara, Se poate
96 |INTERIOR PE BAZA DE 25kg | SAC |ytiliza si pentru montarea pavelelor de beton sau a placilor de beton, cantitate sac 25
CIMENT kg
97 SARMA VERDE PENTRU 100 m {ROLA Sarma zincata protejata cu PVC de culoare verde folosita la imbinarea si fixarea
LEGAT plaselor verzi, fir zincat 1,0 mm, grosime fir cu PVC 1,5 mm, lungime 100 m
Sarma moale zincata este o sarma de otel maleabila, acoperita cu un strat de zinc
O] SARMA MOALE ZINCATA 2mm | kg [pentruprotectie la coroziune, utilizata pentru diferite impletituri, imprejmuiri,
2 mm . .
diametru 2 mym, cantitatea la kg
99 SARMA NEAGRA MOALE " y | Sarmé moale neagrd, diametru 1,2 mm, folosita a legat, Imprejmuiri, fixari. Ambalata
NETRATATA 1,2 mm & | *8 | colaci.




Este un silicon de etansare/ sigilare acetoxy pentru etansarea instalatiilor sanitare sau a
altor aplicatii de etansare necesare in constructii acolo unde se impune o rezistenta

100|SILICON SANITAR ALB 280 ml| TUB sporita la actiunea mucegajuhii. Produs silicon sanitar,culoare alba, cantitate 280 ml
Siliconul sanitar fransparent este recomandat pentru etansarea rosturilor dintre placi si
SILICON SANITAR instalatiile tehnico-sanitare, atat in interior (bai si bucatarii), cat si in exteriorul
101 TRANSPARENT 280 mi| TUB |ctadirilor (in zone neexpuse razelor UV). Este rezistent la mucegai, umiditate, culoare
transparenta, cantitate 280 ml
Izolantul elastic monocomponent universal, pe baza de silicon, este destinat izolarii
102 SILICON UNIVERSAL 280 ml| TUR |rosturilor si imbinarilor din constructii. Acest silicon prezinta o excelenta rezistenta la
TRANSPARENT actiunea razelor UV si la conditiile meteorologice. Transparent, cantitate 280 ml
Spuma poliuretanica profesionala are un volum mare de expandare si o excelenta
SPUMA POLIURETANICA 1 afieziune la m.ajoritatea- materiarlelor de co.nstructie.: lemn, zidarie, me.tal, b.eton, azbest,
103] b ICARE CU PISTOL 750 ml| BUC |ciment, materiale plastice. Aplicarea cu pistolul asigura dozarea precisa, ajustarea
debitalui de spuma la dimensiunea imbinarii. Tub de 750 ml.
Adezivul poliuretanic cu intarire rapida si excelenta adeziune la o gama larga de
d ) . .. s cal . ,
SPUMA POLIURETANICA mate1j1ale de co_ns.tmctn, }:JOEIST.IIGI%, IB.[I]I.I, .21daF1e, me :;1“, azhest, materiale pla-snce.este
104 < 750 ml| BUC (folosit pentru lipire pereti despartitori si ziduri de sprijin, pentru fixarea placilor si
-~ tAPLICARE MANUALA .. e . . . .
£ profilelor de polistiren la interior si exterior in sisteme de izolare termica. Se aplici
manual, tub de 750 ml.
TABLA CUTATA 09 x2 Tabla cutata estg;ealllzata n(}m (.).tel zmlc_at de cal_lta;e- siare o g_rzsuln;a de (1.35 mm
105|ZINCATA H10 grosime 0,35 | BUC Aceasta se va utiliza la co. cctii metalice, A-re 1na} timea cutel de 10 mm, lungimea
mm m standard de 2000 mm, latimea de 910 mm si grosimea de 0,35 mm
; . ; Tabla Lisa este fabricata din otel zincat vopsit si poate fi utilizata in lucrari de
106 TABLA ZINCATA LISA 1 x 2 ml BUC |constructii civile si industriale sau confectii metalice. Aceasta are lungimea de 2 m,
grosime 0,4 mm latimea de 1 m si grosimea de 0,4 mm Tabla zincata lisa 0.4 x 1000 x 2000 mm
Teava dreptunghivlara sau cu profil rectangular este potrivita pentru utilizatori in
TEAVA RECTANGULARA constructii si confectii metalice casnice sau industriale. Produsul asigura o rezistenta
107{(DREPTUNGHIULARA) 6 m | BUC |constanta pe toata lungimea, se poate folosi pentru; structuri portante fixe, balustrade,
40x40x2 mm mobilier, garduri, rame, suporturi, este fabricata din otel, teava are latimea de 40
mm,inaltimea de 40 mm,grosimea de 2 mm, produsul este disponibil in bara de 6 m
Teava dreptunghinlara (profil rectangutar) pentru utilizatori in constructii si confectii
. ITEAVA RECTANGULARA metalice casnice sau industriale. Produsul asigura o rezistenta constanta pe toata
T'ww [(DREPTUNGHIULARA) 6m | BUC [lungimea., se poate folosi pentru; structuri portante fixe, balustrade, mobilier, garduri,
80x40x2 mm rame, suporturi, este fabricata din otel, teava are latimea de 80 mm, inaltimea de 40
mm si grosimea de 2 mm, produsul este disponibil in bara de 6 m
Tencuiala decorativa siliconica,culoare CREM, cu aspect de scoarta de copac si
109 TENCUIALA 25%e | BUC granulatie de 2 mm se aplica in strat subtire, la interior si exterior. Aceasta este gata
DECORATIVA CREM & preparata, permeabila la vapori, dispune de un grad de hidrofobizare ridicat, rezistenta
mare la conditiile atmosferice si rezistenta sporita la murdarie.
Tencuiala decorativa siliconica,culoare GALBEN, cu aspect de scoarta de copac si
110 TENCUIALA 25 ke | BUC granulatic de 2 mm se aplica in strat subtire, la interior si exterior. Aceasta este gata
DECORATIVA GALBEN & preparata, permeabila la vapori, dispune de un grad de hidrofobizare ridicat, rezistenta
mare la conditiile atmosferice si rezistenta sporita la murdarie.
TENCUIALA Tencuiala decorativa siliconica,culoare GALBEN PAI (deschis), cu aspect de scoarta
5 d . . . . A or. ;
111|DECORATIVA GALBEN 25kg | BUC e copac si granulatie de 2 mm se aphcg m-strat subtire, la mteno.r 51 exte.rmr A.c«.aas a
PAT este gala preparata, permeabila la vapori, dispune de un grad de hidrofobizare ridicat,

rezistenta mare la conditiile atmosferice si rezistenta sporita la murdarie,




TERMINATIE PENTRU
12 PLINTA, 2 buc | SET Capetele se folosesc pentru plinta de parchet cu canal de cablu. Sunt confectionate din
STANGA/DREAPTA, PVC si au culoarea stejar, inaltime 52 mm, adancime 22 mm, contine 2 buc/set
STEJAR
Var hidratat, alb, se foloseste ca liant in amestecul formarii mortarului de zidarie care
i isticile i ilitatii,rezistentei, lucrabilitatii
113|VAR HIDRATAT 20 kg | SAC ofera produsului ﬁna! caracte.risucﬂe 1mpennea}3_1l1tatn,rezls entei,lucrabilitatii usoare,
creand totodata un climat mai sanatos pentru utilizator. Produsul are urmatoarele
proprietati: inodor, solubil in apa, mod de ambalare sac 20 kg

Ing. Ana LIXANDR
Director Directia ADMINISTRATIV
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PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

TABEL CENTRALIZATOR CANTITATI ,,Materiale de Constructii”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA §I

ANEXA 2

Lg Cantitate Cantitate
v s TM minima maximi
© £ 36 luni 36 Iuni
E Depumire 5
1 |ADEZIV BITUMINOS PENTRU LIPIREA LA RECE A MEMBRANELOR kg BUC 5 27
2 |ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IPSOS 25kg BUC 12 37
3 |ADEZIV GRESIE SIFAIANTA 25 kg BUC 139 457
4 |ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA 2ml BUC 366 607
5 [ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR 25kg BUC 18 65
6 [ADEZIV SIMASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN 25kg BUC 7 53
7 [ADEZIV UNIVERSAL MOMENT 50 mi BUC 279 411
8 [AMORSA BITUMINOASA 10kg BUC 12 26
0 [AMORSA PENTRU SAPE 10 kg BUC 17 37
10 |AMORSA PERETE INTERIOR/EXTERIOR 5 L 5L BUC 106 175
11 |AUTOCOLANT GEAM TRANSPARENT/PERLAT 15mx045m | ROLA 77 118
12 JAUTOCOLANT GEAM, MODEL VITRALIU 15mx045m | ROLA 50 93
13 JAUTOCOLANT MOBILA, WENGE, DE CULCARE MARO INCHIS 15mx09m | ROLA 49 91
14 [BANDA DE MASCARE 25 mm 50m BUC 76 228
15 |BANDA DE MASCARE 50 mm 50m BUC 73 217
16 |BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 25 mm 15m ROLA %5 353
17 [BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 50 mum 15m ROLA 140 429
18 |BANDA ADEZIVA IZOLATOARE DIN ALUMINIU LATIME 50 sun Sm ROLA 69 146
19 |BANDA ADEZIVA TRANSPARENTA LATIME 48 mm 50m ROLA 149 247
20 |BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS 90 m ROLA 68 175
21 |BANDA DE IMBINARE COLT DIN ALUMINIU LATIME 50 mm 30 m ROLA 44 142
22 [BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME I9 mm 1,5m ROLA 122 281
23 |BETON USCAT PREDOZAT 25kg BUC 113 204
24 |BRIDA MULTIPLA RIGIPS 125 mm 125 mm BUC 12 106
25 [CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA 10 mp ROLA 5 50
26 |CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE, INTERIOR/EXTERIOR 0,8 kg BUC 9] 201
27 |CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SIMETAL ] kg BUC 31 110
28 |CHIT ROSTURI GRESIE S1 FAIANTA 5kg SAC 72 214
28 |CIMENT 42,5R 40 kg SAC 48 160
30 |CIMENT PENTRU SAPA 40 kg SAC 76 120
31 |COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR buc BUC 310 580
32 {COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR bue BUC 290 560
33 |CORNIER ALUMINIU 20x20x2 mm 6m BUC 65 160
34 {CORNIER OTEL 20x20x3 mm 6m BUC 21 76
35 |CORNIER OTEL 25x25x3 mm 6m BUC 2% 96




)

36 |CORNIER OTEL 30x30x3 mm 6m BUC 15 70
37 |CORNIER OTEL 40x40x3 mm 6m BUC 5 50
38 |CORNIER OTEL 50x50x4 mm 6m BUC 5 25
39 |ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR buc BUC 290 560
40 |ETANSEIZANT ACRILIC UNIVERSAL MARO 300 ml TUB 88 294
41 |FAIANTA ALBA 20x30 cm 1,62 mp/cutie CUTIE 53 165
42 |FAIANTA BEJ 20x30 ¢m 1,62 mp/cutie CUTIE 80 239
43 |FOLIE PARCHET 3 mm 25 m ROLA 30 66
44 |FOLIE POLIETILENA PENTRU CONSTRUCTII 25x4 m BUC 16 45
45 |FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE 1,8kg BUC 51 198
46 |GLET FINISAJ LA EXTERIOR Skg BUC 18 173
47 |GLET PENTRU FINISAJE DE NIVELARE LA INTERIOR 20 kg BUC 63 254
48 [GLET PENTRU FINISAJE FINE LA INTERIOR 5kg BUC 55 395
49 [GRESIE INTERIOR 30x30 cm BEJ 1,44 mpfcutie | CUTIE 61 200
50 |GRESIE INTERICR 30x30 cm GRI 1,44 mpfeutie | CUTIE 54 177
51 |GRESIE INTERICR 33x33 cm BEJ 1,63 mpfcutie | CUTIE 107 248
52 |GRINDA RINDELUITA LEMN RASINCASE 100x100x4000 MM 4m BUC 5 50
53 |GRINDA RINDELUITA LEMN RASINOASE 50x50x4000 MM 4m BUC 5 50
54 |GRINDA RINDELUITA LEMN RASINOASE 80x80x4000 MM 4m BUC 25 90
55 |GRUND DE AMORSARE PENTRU TENCUIELI DECORATIVE 25kg BUC 10 150
56 |GURA DE VENTILATIE MEMBRANA BITUMINOASA D75 mm BUC 3 52
57 |HIDROIZOLATIE FLEXIBILA IMPERMEARBILA Skg BUC 40 145
58 |IPSOS PENTRU CONSTRUCTI 25kg SAC 7 a8
50 |LAMBRIU LEMN NATUR BRAD 19x140x1500 mm 0,21 mp BUC 130 300
60 [MASTIC ACRILIC PENTRU USE STFERESTRE ALB 280 ml TUB 45 220
61 |[MASTIC BITUMINOS S5kg BUC 11 65
62 |MASTIC PENTRU LEMN SI PARCHET ALB 280 mi TUB 25 130
63 |MASTIC PENTRU LEMN SI PARCHET MARQ 300 mi TUB 40 170
64 |MORTAR DE IMPERMEABILIZARE, BICOMPONENT 25ke BUC 35 140
65 |MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR 40 kg BUC 10 105
66 |NISIP GRANULATIE 0,1-1 MM 25kg BUC 49 300
67 {OSB 3 GROSIME 10 MM 1250x2500 PLACA BUC 11 110
68 |OTEL BETON d=8 mm 6m BUC 5 26
69 |PARCHET LAMINAT § mm STEJAR 2,131 mp PACHET 281 515
70 |PASTA IMBINARE GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE FARA BANDA 10kg BUC 1 50
71 |PIETRIS GRANULATIE 8-16 MM 25kg SAC 10 250
72 |PLACA ACRILICA/PLEXIGLAS TRANSPARENTA 1000/500/3 mm | BUC 59 202
73 |PLACA GIPS CARTON ALBA 2600x1200x12,5 mm 2,6x1,2m BUC 55 238
74 |PLACA GIPS CARTON RF 2600x1200x12,5 mm 2,6x1,2m BUC 1 150
75 [PLACA GIPS CARTON VERDE 2600x1200x12,5 mm 2,6x1,2m BUC 3 152
76 IPLASA FIBRA DE STICLA 10 m ROLA 5 106
77 |PLASA SUDATA 4x100x100 mm 2%5m BUC 71 125
78 IPLASA SUDATA 6x100x100 mm 2x6m BUC 21 70
79 |PLATBANDA OTEL LAMINAT 30 x 3 mum 6m BUC 1 26
80 |PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR 2500 mm BUC 7% 890
§1 |POLISTIREN EXTRUDAT CANT FALT 600x1250x100 mm Imp PACHET 1 50
82 |POLISTIREN EXTRUDAT CANT FALT 600x1250x30 mm 10,5 mp PACHET 1 50
83 {PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL 0.93m BUC 131 220




84 [PROFIL CD 60x3000x0,5 mm 3m BUC 1 300
85 |PROFIL DE COLT ALUMINIU 2,5m BUC 31 550
86 |PROFIL DE TRECERE ALUMINIU 41 mm 0,93 m BUC 61 130
87 |PROFIL PVC MARGINE GRESIE SI FAIANTA 2,6m BUC 95 630
88 [PROFIL UD 30x3000x0,6 mm 3000 mm BUC 28 340
89 |PROFIL UW 75x3000x0,6 mm 3000 mm BUC 38 360
90 |PROTECTIE INGUSTA PENTRU TREPTE CU RIZURI DIN ALUMINIU - —_—
ELOXAT ’ 10 250
91 |ROLA PANZA ABRAZIVA (SMIRGHEL), GRANULATIE 120 (rola 5 m) 5m BUC 66 148
92 |ROLA PANZA ABRAZIVA (SMIRGHEL), GRANULATIE 150 (rola 5 m) 5m BUC 11 65
93 |[ROLA PANZA ABRAZIVA (SMIRGHEL), GRANULATIE 180 (rola 5 m) 5m BUC 13 69
94 |SACI RAFIE 50x100 cm 50 buc SET ]4 316
05 |SAPA AUTONIVELANTA PENTRU INTERIOR 25 kg SAC 21 170
06 |SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR PE BAZA DE CIMENT 25 kg SAC 16 165
97 |SARMA VERDE PENTRU LEGAT 100 m ROLA 9 63
98 [SARMA MOALE ZINCATA 2 mm 2 mm kg 21 75
99 |SARMA NEAGRA MOALE NETRATATA 1,2 mm kg kg 1 10
100 |SILICON SANITAR ALB 280 ml TUB 228 802
101 |SILICON SANITAR TRANSPARENT 280 ml TUB 250 827
102 |SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT 280 ml TUB 230 793
103 |SPUMA POLIURETANICA APLICARE CU PISTOL 750 ml BUC 44 113
104 |SPUMA POLIURETANICA APLICARE MANUALA 750 ml BUC 43 147
105 |TABLA CUTATA ZINCATA HI10 grosime 0,35 mm 0,9x2m BUC 25 270
106 |TABLA ZINCATA LISA grosime 0.4 mm 1x2m BUC 75 130
107 [TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA) 40x40x2 mm 6m BUC 1 50
108 |TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA) 80x40x2 mm 6m BUC 1 50
109 |TENCUIALA DECORATIVA CREM 25 kg BUC 15 165
110|TENCUIALA DECORATIVA GALBEN 25 kg BUC 7 158
111 |TENCUIALA DECORATIVA GALBEN PAI 25kg BUC 1 100
112 |TERMINATIE PENTRU PLINTA, STANGA/DREAPTA, STEJAR 2 buc SET 9] 360
113|VAR HIDRATAT 20 kg SAC 36 99
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CONSILIUL LOCAL. SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2
e - ll“u -
TABEL CANTITATI ,,Materiale de Constructii” pe fiecare locatie DGASPC sector 2
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ADEZIV BITUMINOS PENTRU LIPIREA LA RECE A
1 MEMBRAMNELOR 3kg BUC o | 20 20 3 3 4 4 0 0 0 0 27
2 |ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IFSOS 25 kg BUC 0 20 6 | 26 2 2 2 2 0 1 1 6 6 0 37
3 |ADEZIV GRESIE SIFAIANTA 25 kg BUC 3 2 3 2 10 | 250 6 256 4 4 00 g 20 4 131 4 8 12 2 2 10 1 13 30 30 0 452
4 |ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA 2 ml BUC 15|25 15] 12671 30 50 201 20 | 50| 15| 300 1o 415 0 4 4 8 3 11 60 60 0 607
5 |ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR 25kg BUC 0 50 50 3 g 6 6 0 1 I 0 0 65
6 |ADEZIV SIMASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN 25 kg BUC 0 50 50 3 3 0 0 0 ] 0 53
7 |ADEZIV UNIVERSAL MOMENT 50 mf BUC 151 15 15) 10} 55| 25 25 10 30 [ 15 1200] 3 12 6 | 276 2 2 4 4 6 3 9 40 40 0 411
8 [AMORSA BITUMINOASA 10kg BUC 0 10 10 8 8 16 0 0 0 0 0 26
0 |AMORSA PENTRU SAPE 10kg BUC 4 4 | 20 20 3 3 0 0 0 10 10 0 37
10 |AMORSA PERETE INTERIOR/EXTERIOR 5 L 5L BUC 4 4 50 4 | 54 30 | 3 3|36 10| 4 2 16 0 2 2 60 60 3 3 175
11 |AUTOCOLANT GEAM TRANSPARENT/PERLAT mwws_“ ROLA 3 3 6 25 25 50 2 52 | 20 8 1 29 | 3 3 3 3 0 0 118
13mx
12 |AUTOCOLANT GEAM, MODEL VITRALIU 0.45 m ROLA 3 3 6 25 25 | 4 20 3 s | 53 5 1 6 3 3 0 0 0 93
AUTOCOLANT MOBILA, WENGE, DE CULOARE MARO 15mx
13 INCHIS 0.90 m ROLA 2 3 5 25 25 | oo 30 4 39 2 2 0 0 0 0 91
14 |BANDA DE MASCARE 25 mm 50 m BUC 0 100 100 20 100} 3 2 25| 3 3 0 0 0 0 228
15 |BANDA DE MASCARE 50 mm 50m BUC 2 2 4 | 100 100 15 60 8 83 | 10 10 ¢ 0 20 20 0 217
16 |BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 23 mm 15m ROLA 3 3 6 | 300 300 10| 15 10 33 4 4 4 4 0 0 4 4 353
17 |BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 50 mm 15m ROLA 3425 3 I5 7] 46 (300 4 | 304 15 4 19 | 3 4 4 11 4 4 I5 15 30 30 0 429
BANDA ADEZIVA [ZOLATOARE DIN ALUMINIU LATIME
18 50 mm 5m ROLA 0 50 50 25 60 4 g0 | s 5 2 2 0 0 0 146
19 |BANDA ADEZIVA TRANSPARENTA LATIME 48 mm 50 m ROLA 0 50 50 30 150 { 4 184 0 7 7 6 6 0 0 247
20 |BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS 90 m ROLA 0 100 2 102 30 3 33 0 0 0 40 40 0 175
71 |BANDA DE IMBINARE COLT DIN ALUMINIU LATIME 50 10m ROLA o | 100 100 30 12 42 0 0 0 0 0 142
22 |BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME 19 mm| 1,5m ROLA 0 | 100 100 30 0| 4 4 | 138 0 0 3 3 40 40 0 281
23 |BETON USCAT PREDOZAT 25kg BUC 0 50 50 150 4 154 0 0 0 0 0 204
24 |BRIDA MULTIPLA RIGIPS 125 mm 125mm { BUC 0 | 100 100 6 6 0 0 0 0 0 106
25 |CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA | 10mp ROLA 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50
CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE,
26 | INTERIOR/EXTERIOR O8kg | BUC 01 50 30 10 100 1 (1 0 0 0 | 40 | 40 0 [ 201
277 |CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SI kg BUC 0 50 50 10 50 0 0 0 0 0 0 110
28 |CHIT ROSTURI GRESIE SI FAIANTA 5kg SAC 2 2 4 Jwo| 2 | 102 15 20 3 | 38 2 4 1 i 3 3 0 60 60 0 214




20 [CIMENT 42,5 R 40 kg SAC o | 100 100 50 50 o 0 0 0 10 10 | 160
30 [CIMENT PENTRU SAPA 40ke SAC 20 20 | 100 100 0 0 0 0 0 0 120
3] |COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR buc BUC 20 20 | 250 250 60 250 310 0 0 0 0 0 580
32 |COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR buc BUC 0 | 250 250 60 250 310 0 0 0 0 0 560
33 |CORNIER ALUMINIU 20x20x2 mmn 6m BUC 0 | 50 50 40 40 | 10 10 0 0 ] 60 0 160
34 |CORNIER OTEL 20x20x3 mm 6m BUC 6 6 50 50 20 20 0 0 0 ¢ 0 76

35 |CORNIER OTEL 25x25x3 mm 6m BUC 4 4 50 2 52 20 20 20 20 0 ] 0 0 96

36 |CORNIER OTEL 30x30x3 mm 6m BUC 0 50 50 20 20 0 0 ] 0 0 70

37 |CORNIER OTEL 40x40x3 mm 6m BUC 0| 50 50 0 0 0 i} 0 0 50

38 |CORNIER OTEL 50x50x4 mun 6m BUC G | 25 25 0 0 0 0 0 0 25

39 |ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR buc BUC ¢ | 250 250 60 250 310 i} 0 0 0 6 | 560
4() [ETANSEIZANT ACRILIC UNIVERSAL MARO 300 ml TUB 0 | 150 150 40 100 144 0 0 0 0 0 294
41 |[FAIANTA ALBA 20x30 em E“ \unmwmm CUTIE | 15 15 30 [ yool 2 | 102 20 20 | 10 10 3 0 0 0 165
42 [FAIANTA BEJ 20x30 ¢ Eh \.Mw:n CUTIE 15 15| 100 100 20 24 20 20 0 0 30 80 0 239
43 {FOLIE PARCHET 3 mm 25m ROLA 3 4 7 | 25 25 30 34 0 0 0 0 0 66

44 |FOLIE POLIETILENA PENTRU CONSTRUCTI 25x%4 m BUC 3 5125 25 15 15 0 0 0 ] 0 45

45 |FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE 1,8 kg BUC 10 10 | 150 150 ] 8 0 0 30 30 o ] 198
46 |GLET FINISAJ LA EXTERIOR 5kg BUC 0 {150 150 20 20 | 3 3 0 o 0 0 173
47 |GLET PENTRU FINISAJE DE NIVELARE LA INTERIOR 20 kg BUC 8 8 {150 2 | 152 15 3 20| s 6 11 0 0 60 60 3 3 254
48 |GLET PENTRU FINISAJE FINE LA INTERIOR Skg BUC 6 6 | 300 300 20 22 6 7 0 0 60 60 0 395
49 |GRESIE INTERIOR 30x30 cm BEJ gs_m.ﬂr CUTIE 20 206 | 100 100 40 20 60 20 20 0 0 0 0 200
50 |GRESIE INTERIOR 30x30 ¢m GRI | cutE 25 25 | 100 | 4 [ 104 10 | 10 20 40 8 8 0 0 0 0 | 177
51 |GRESIE INTERIOR 33x33 cm BEJ N :h er CUTIE | 15 20 35 | 100 100 20 204 10 10 3 0 80 80 0 248
59 m%zg RINDELUITA LEMN RASINOASE 100x100x4000 im BUC 0 | 5 50 . 0 0 0 0 0 S0

53 |GRINDA RINDELUITA LEMN RASINOASE 50x350x4000 MM 4m BUC 0 | s0 50 0 0 0 0 0 0 50

54 |GRINDA RINDELUITA LEMN RASINOASE 80x80x4000 MM 4m BUC 0 | s0| 20| 70 0 20 20 0 0 0 0 90

mm ”””M”MMMM“SCFU\#FU TLNIRU [ENCUTELT 25 WW BUC o 150 150 0 0 0 0 0 0 150
56 |GURA DE VENTILATIE MEMBRANA BITUMINOASA D75mm | BUC 2 2 | so 50 0 0 i} 0 0 0 52

57 |HIDROIZOLATIE FLEXIBILA IMPERMEABILA Skg BUC 10 10 | 100 100 | 15 20 35 0 0 0 0 i} 145
58 [IPSOS PENTRU CONSTRUCTII 25 kg SAC 0 | 25 25 10 10 0 0 0 0 3 3 38

59 ILAMBRIU LEMN NATUR BRAD 19x140x1500 mm 021mp | BUC 0 | 150 150 150 150 0 0 0 0 ¢ | 300
60 [MASTIC ACRILIC PENTRU USI S FERESTRE ALR 280 ml TUB 0 | 150 150 20 50 70 0 0 0 ] 0 220
61 |MASTIC BITUMINOS 5ke BUC 0 | s0 30 15 15 0 0 o o 0 65

62 |MASTIC PENTRU LEMN S] PARCHET ALB 280 mi TUB 0 | s0 50 30 50 80 0 0 o o 0 130
63 |MASTIC PENTRU LEMN SI PARCHET MARO 300 mi TUB 0 | 100 100 20 50 70 0 0 ] o 0 176
64 |MORTAR DE IMPERMEABILIZARE, BICOMPONENT 25ke BUC 10 10 | 100 100 30 30 0 0 0 0 0 140
65 |MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR 40kg BUC 0 | 100 100 0 5 3 0 0 ¢ 0 105
66 |NISIP GRANULATIE 0,1-1 MM 25ke BUC 10 10 [250| 4 | 254 0 6 6 0 0 30 30 0 300
67 |OSB 3 GROSIME 10 MM [250x2500 PLACA BUC 10 10 { 100 Loe 0 0 0 0 i} 0 10
68 |OTEL BETON d=8 mm 6m BUC 0 { 26 26 0 0 0 0 i} 0 26

69 |PARCHET LAMINAT 8 rmun STEJAR 2,131 mp | PACHET | 15 200 215 | 200 200 100 100 0 0 0 0 0 515
70 wwwwm,mwﬁw,;m GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE 0 kg pUC o | 4 o , 0 o 0 0 0 50

71 |PIETRIS GRANULATIE 8-16 MM 25 kg SAC 0 | 250 250 0 0 o 0 0 0 250
72 [PLACA ACRILICA/PLEXIGLAS TRANSPARENTA e D 10 20 | 100 100 20 50 70 4 0 0o | 8 8 0 | 202
73 |PLACA GIPS CARTON ALBA 2600x1200x12,5 mm 2,6x1,2m| BUC 0 | 150 40 | 190 0 8 8 ¢ 0 40 40 0 238
74 |PLACA GIPS CARTON RF 2600x1200x12,5 mm 2,6x12m| BUC 0 | 150 150 0 0 i} 0 0 0 150
75 |PLACA GIPS CARTON VERDE 2600x1200x12,5 mm 2,6x12m| BUC 0 | 150 150 0 2 2 0 0 0 0 152
76 |PLASA FIBRA DE STICLA 10m ROLA 0 | 10| 4 | 104 0 2 2 i} 0 0 0 106
77 |PLASA SUDATA 4x100x100 mm 2x5m BUC 60 60 | 50 50 15 I5 0 ¢ 0 0 Q 125
78 |PLASA SUDATA 6x100x100 mm 2x6m BUC 20 20 | s0 50 0 ] i} 0 0 0 70
79 |PLATBANDA OTEL LAMINAT 30 x 3 mm 6m BUC 0| 26 26 0 0 0 0 0 0 26
80 [PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR 2500 mm | BUC 30 30 60 | 800 800 30 30 0 0 0 0 0 890




81 [POLISTIREN EXTRUDAT CANT FALT 600x1250x100 mm 3mp | PACHET 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50
82 [POLISTIREN EXTRUDAT CANT FALT 600x1250x30 mm 10,5 mp | PACHET 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50
83 [PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL 0.93m BUC 0 50 50 70 70 0 0 0 100 100 0 220
84 |PROFIL CD 60x3000x0,5 mm 3m BUC 0 | 300 300 0 0 0 0 0 0 300
85 |PROFIL DE COLT ALUMINIU 25m BUC 0 | 500 500 50 50 0 0 0 0 0 550
86 |PROFIL DE TRECERE ALUMINIU 41 mm 0,93 m BUC 0 50 50 10 70 80 0 0 0 0 0 130
87 |PROFIL PVC MARGINE GRESIE SI FAIANTA 2,6m BUC 0 | s00 500 30 30 0 0 0 100 100 0 630
88 |PROFIL UD 30x3000x0.6 mm 3000 mm| BUC 0 | 300 300 20 20 20 20 0 0 0 0 340
89 |PROFIL UW 75x3000x0,6 mm 3000 mm| BUC 0 | 300 40 | 340 0 20 20 0 0 0 0 360
90 Mwww\wmwwmmﬁ%%ﬂ, PENTRU TREPTE CU RIZURI DIN 09m BUic 0 | s - : b 5 P 5 § .
01 wmww wwz? ABRAZIVA (SMIRGHEL), GRANULATIE 120 . i i s “ - = e . . \ i i i i i B i
9 mew ”wz? ABRAZIVA (SMIRGHEL). GRANULATIE 150 s —_— 5 5 o - o p i g . 5 . 6
93 MM_WW sz? ABRAZIVA (SMIRGHEL), GRANULATIE 180 s —_— 5 5 " g - 0 B § a 0 0 , -
94 |SACI RAFIE 50x100 cm 50 buc SET 1 1 | 200( 20 | 220 6 ) 8 0 3 3 4 4 80 80 0 316
95 |SAPA AUTONIVELANTA PENTRU INTERIOR 25kg SAC 20 20 | 150 150 0 0 0 0 0 0 170
96 |SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR PE BAZA DE CIMENT | 25 kg SAC 15 15 | 150 150 0 0 0 0 0 0 165
97 |SARMA VERDE PENTRU LEGAT 100 m ROLA 2 2 4 50 50 4 5 9 0 0 0 0 0 63
98 [SARMA MOALE ZINCATA 2 mm 2 mm kg 0 50 50 15 10 25 0 0 0 0 0 75
99 |SARMA NEAGRA MOALE NETRATATA 1,2 mm kg ke 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10
100 [SILICON SANITAR ALB 280 ml TUB 151 15| 15 10 | 55 | 500 500 10| 10 [100| 15| 50 3 | 188 6 6 0 0 48 48 5 5 802
101 [SILICON SANITAR TRANSPARENT 280 ml TUB 15| 15| 15 10| 55 | 500 500 10| 10 f1w0] 15] 50 4 3 [ 192 10 10 5 5 12 2 48 48 5 5 827
102 [SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT 280 ml TUB 3 10 13 | 500 | 8 | 508 10| 10 [100] 15| 40 4 179 | 10 6 4 | 20 5 3 12 3 15 48 48 5 5 793
103 [SPUMA POLIURETANICA APLICARE CU PISTOL 750 ml BUC 10 10 | 50 50 30 4 34 12 4 16 3 3 0 0 0 113
104 |SPUMA POLIURETANICA APLICARE MANUALA 750 ml BUC 10 10 | 100 100 20 20 5 4 9 0 5 3 8 0 0 147
105 |TABLA CUTATA ZINCATA HI0 grosime 0,35 mm 09x2m| BUC 20 20 | 250 250 0 0 0 0 0 0 270
106 |TABLA ZINCATA LISA grosime 0.4 mm Ix2m BUC 20 20 | 50 50 60 60 0 0 0 0 0 130
107 MW><> RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA) 40x40x2 - — g “ - . . " " " 5 -
108 Mﬂ><> RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA) 80x40x2 i ST 5 “ % . 5 " . " 3 %0
109 |TENCUIALA DECORATIVA CREM 25kg BUC 3 10 13 | 150 150 0 ) 2 0 0 0 0 165
110 |TENCUIALA DECORATIVA GALBEN 25 kg BUC 3 3 6 150 150 0 ) 2 0 0 0 0 158
111 |TENCUIALA DECORATIVA GALBEN PAI 25 kg BUC 0 | 100 100 0 0 0 0 0 0 100
H “—N MM__M“,.“ _M/JJ FNEFENTRUFLINTA, STANGATDREAFTA] ki SET 30 40 70 250 250 40 40 0 0 0 0 0 360
113 |VAR HIDRATAT 20 kg SAC 8 8 8 6 30 | 50 50 4 4 8 16 0 0 0 0 3 3 99
Director Directia Adminliistrativ,
Ing Ana Lixandsh|/\{ "
Sef u Administrativ,
Criistina Zme Intocmit,

Viorel Ionescu
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