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SARA ALGORITM SRL, CUI: RO41537096

SERVICII DE CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

1. DATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizitiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Str. Soldat Zambild Ionitd nr.2, bl. 7C, €t.9, ap.30

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

n
2.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie prestarea serviciilor de confectionare si montare gratii
la ferestrele URTF apartinind BGASPC Sector 2.
%,

Ry
2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrérilor de reparatii . h

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executdrii
lucrarilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru execufia lucrarii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specificd in vigoare.

3.4 La executia lucrarilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
/-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Construciii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si imbindri cu suruburi
de constructii din otel. Prescriptii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte

tehnice pentru structuri de ofel.
- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii

tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea imbindrilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.
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- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbinsri sudate prin topire din otel, nichel, titan gi aliajele acestora (cu
exceptia suddrii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea si clasificarea mércilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Pregitirea
mecanicd a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperisi
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale gi agrozootehnice. Tolerante si asambléri in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, executie §i exploatare (wrmdrire interventii) privind protecfia
Impotriva coroziunii a constructiilor din ofel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limitd de curgere ridicats in stare calitd si
revenita,

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din ofeluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare peniru ofeluri de constructii sudabile cu granulagie find In stare
normalizatid/laminare normalizata;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector gi sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperatura ambiants;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR ISO 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN IS0 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel impotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia Impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din ofel.
Misuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinfe generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii i a instalatiilor
aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiei este in Bucuresti, sector 2, Str. Soldat Zambild Ionitd nr.2, bl. 7C, et.9,
ap.30
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situatia existenta:

Imobilul are destinatie URTF in cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. In vederea
asigurdrii protectiei si securizirii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele
imobilului.

Goluri ferestre:

- Camere/bucatarie 2 buc x L=2,50m, H= 1,30 m

- Balcon (inclusiv partea laterala si cea de jos/panelul se vor securiza) 1 buc x L= (7,0+ 1,40 +
1,20), H=1,30m + 2 bucx L= 2,50 m, H= 2,20 m

5.2. Situatia propusi:
Se propun urmatoarele lucrari:

Efecuarea de masurdtori la fata locului in vederea confectiondrii gratiilor. De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia In aceste zone In vederea asigurdrii unei ancordri
solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vatd bazalticd/ spuma poliuretanica.

Prinderea gratiilor in beton/ zid&rie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate incit si asigure o rezistentd ridicatd la Incercarea de
indepirtare (forfare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.

Dupé montajul gratiilor se va reface izolatia termica si finisajul in zona ancorérérilor. t

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a mésurilor si modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 cm in plus fatd de dimensiunile golurilor.

Pe lingi utilitatea de siguranti a gratiilor, se doreste si o estetic3, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere si la bucétarie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar In zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o latime de 1,8m- 2,0 m.

La intocmirea ofertei ofertantul va Iua in calcul orice operatie conexid/ adiacentd, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.



SARA ALGORITM SRL, CUL: RO41537096

SERVICII DE CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

Suprafatele de gratii necesare:

- tip 2 ~ curbate- (camere/ bucatarie)- 2x2,60x1,40= 7,28 mp
- tip 3 — mixt drept+curbat (balcon)- 9,60 x 1,40 +2x2,60x 2,30 = 25,40 mp

Se figureazd ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:
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6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
producitor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulari minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectangulari mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor 1a balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanti de 10 ¢cm interax.
-Pladbanda metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate ]a executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
st normelor admise in Roménia.

In Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului ofertd se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitdtile necesare pentru execufia lucrdrii, respectiv apa i energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de cétre beneficiar din retelele proprii i se vor regiisi cu costuri 0 lei in devizul oferts.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi tnsotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie sd-§i organizeze in aga fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incit si elimine posibilitatea degradirii acestora, astfel ci, in momentul punerii lor in
operd, acestea si corespundi conditiilor de calitate impuse att prin caietul de sarcini cit si prin
normativele in vigoare.

Transportul #n clddire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisi montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor i evacuarea molozului vor fi luate in calcul la depunerea
ofertei, prefurile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucriri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea lucrérilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucriri.

9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrérilor se verificd In mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor gi normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucrdiri care nu respectd conditiile prevdzute In caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor f1 refdcute sau remediate.

Receptia lucrérilor:

La finalizarea fiecdrei etape a lucrérilor, Executantul are obligatia de a notifica In scris
Beneficiarului ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a intocmi situatiile de lucréri care vor avea anexate antemisuritorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucréri executate, respectiv confirmate si a constatirilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia dacé sunt Intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de
recepiie.

In functie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amfna sau de a respinge
receptia la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor si va consta in:
- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate si eventual buletine de incercari si analize.
o verificari fizice privind:
» completa terminare a montarii gratiilor ;
= respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de
santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc
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10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE

10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupd misurdtoarea la fata locului §i agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.

10.1.2 La executarea lucririlor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificiri fatd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini in perioada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate in scris si
inaintate beneficiarului sub forma de solicitéri de clarificéri.

10.1.4 Produsele folosite In execufie vor respecta prevederile legislafiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate si agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintAmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicind a muncii.

10.1.6 Pentru lucriirile suplimentare apirute in timpul execufiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentului locului viitorului santier de lucriri,
in scopul evaluiirii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor §i a tuturor datelor
necesare pregitirii unei oferte fundamentati tehnic §i conforma cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizérii trebuie sa fie posibild prin masuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie si asigure respectarea criteriilor si conditiilor de sigurantd in exploatare
previizute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

sindtatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie si contini substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante diunatoare sanitatii oamenilor sau integritifii mediului
inconjurgtor.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protecfia mobilierului a aparaturii si a mochetei/parchetului. Se va avea in
vedere ca tdimpliria si nu fie deterioratd in cursul executérii luerérilor. Costul acestor operatii va fi
inclus in devizul oferté, in cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o datd cu depunerea ofertei.
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11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizéirii lucririi executantul trebuie s respecte obligatiile generale ce 1i revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind securitatea §i sdndtatea muncii.
Lucrérile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienfd
care raspund direct de personalul care executd aceste lucriri.

11.2 Pe toatd durata realizéirii luerdrii, executantul trebuie si ia toate mésurile impuse de normele de
mediu In ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activititilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata executiei lucrdrii executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire si reducere a riscurilor de incendii gi de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii
si dezvoltdrii incendiilor precum si organizarea internd a institufiei a activitdfilor de ap#rare
impotriva incendiilor.
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-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE SI1 MONTAJ GRATIL

1. DATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizitiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generald de Asistentd Sociald gi Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. A, et. 6, ap. 23

2. OBIECTUL ACHIZITIEIL

2.1 Obiectivul prezentei achizitii i1 constituie prestarea serviciilor de confectionare si montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrarilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligafiile executantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate In vigoare la data executarii
Iucrérilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru execufia hucrarii.

3.3 Condiiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica In vigoare.

3.4 La executia lucririlor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale 1 agricole. Imbin3ri nituite si fmbindri cu suruburi
de constructii din otel. Prescriptii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinfe
tehnice pentru structuri de otel.

- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate 1a cald din ofeluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru ofeluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea imbindrilor sudate din ofel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.
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- SR EN 5817:2008: Sudare. imbiniri sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
exceptia suddrii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calititii §i receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea si clasificarea marcilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia confra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Pregitirea
mecanicd a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale §i agrozootehnice. Tolerante si asambléri in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din ofel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmérire interventii) privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din ofel cu limitd de curgere ridicatd in stare cilitd si
revenita;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare pentru ofeluri de constructii sudabile cu granulaie find In stare
normalizati/laminare normalizata;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperaturd ambiants;

- SR EN 10021: Oteluri i produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR IS0 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel fmpotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel.
Maisuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructit si a instalagiilor
aferente.

4, INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiei este in Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. A, et. 6,
ap. 23
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situatia existenta:

Imobilul are destinatie URTF in cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. in vederea
asigurdrii protectiei si securizdrii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele
imobilului.

Goluri ferestre:

- Camere/bucétirie 1 bucx L=2,30m,H= 1,30 m+ 1 bucxL=1,40m, H= 1,20 m + 1 buc x L=
1,50 m, H=1,30 m

-Balcon 1bucxL=2,40m,H=1,30m

-WC-1bucx0,5mx0,5m

5.2. Situatia propusa:
Se propun urmatoarele Incréri:

Efecuarea de mésurdtori la fata locului In vederea confectionarii gratiilor. De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia In aceste zone In vederea asigurdrii unei ancorari
solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vatd bazalticd/ spumd poliuretanica.

Prinderea gratiilor in beton/ ziddrie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate incit si asigure o rezistentd ridicati la Incercarea de
indepirtare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.

Dupé montajul gratiilor se va reface izolatia termici si finisajul in zona ancorérarilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a mésurilor si modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 cm in plus fatd de dimensiunile golurilor.

Pe linga utilitatea de siguranti a gratiilor, se doreste si o estetics, astfel ele nu vor i simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere si la bucatérie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o latime de 1,8m- 2,0 m.

La intocmirea ofertei ofertantul va lua in calcul orice operatie conexii/ adiacents, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip 1 drepte (WC)- 1 buc x 0,7 x 0,7 = 0,5 mp
- tip 2 — curbate- (camere/ bucatarie)- 2,40x1,40 +1,50x 1,30+ 1,60 x 1,40 = 7,55 mp
- tip 3 — mixt drept+curbat (balcon)- 2,50 x 1,40 = 3,50 mp

Se figureazd ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:
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6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
producétor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulari minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectangulari mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor la balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanti de 10 cm interax.
-Pladbandi metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Romaénia.

In Extrasul de materiale, parte componenti a Devizulul oferti se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea §i preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitdtile necesare pentru execufia lucrérii, respectiv apa si energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de cétre beneficiar din retelele proprii si se vor regési cu costuri 0 lei in devizul oferts.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi Insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie si-§i organizeze in aga fel transportul, depozitarea §i manipularea materialelor i
produselor incét sa elimine posibilitatea degradérii acestora, astfel ca, iIn momentul punerii lor in
operd, acestea si corespundd conditiilor de calitate impuse atdt prin caietul de sarcini cat si prin
normativele In vigoare.

Transportul in clddire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisd montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate in calcul la depunerea
ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrfiri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.



SARA ALGORITM SRIL, CUIL: RO41537096

SERVICII DE CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

Pentru executarea lucrérilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucréri.

9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrérilor se verifica In mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse In executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucrdri care nu respecti conditiile previzute in caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi reficute sau remediate.

Receptia lucrérilor:

La finalizarea fieciirei etape a lucrdrilor, Exccutantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ci sunt Indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie st de a Intocmi situatiile de lucrari care vor avea anexate antemisuritorile aferente,

Pe baza situatiilor de lucriiri executate, respectiv confirmate si a constatirilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, 1a o nou# solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie.

In functie de constatarile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, aména sau de a respinge
receptia la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor §i va consta in:
- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de

calitate si eventual buletine de incercari si analize.
' = verificar fizice privind:

» completa terminare a montérii gratiilor ;

= respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de
santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiel metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupi misurdtoarea la fata locului si agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
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10.1.2 La executarea lucrérilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificiri fatd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini in perioada anterioard depunerii oferielor. Aceste propuneri vor fi formulate in seris si
inaintate beneficiarului sub form4 de solicitéri de clarificéri.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei In vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate gi agrement tehnic. '

10.1.5 Pentru prelntdmpinarea unor accidente in timpul execufiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicind a muncii.

10.1.6 Pentru lucrdrile suplimentare apiirute in timpul execufiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentului locului viitorului santier de lucréri,
in scopul evaludrii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor §i a tuturor datelor
necesare pregdtirii unei oferte fundamentati tehnic gi conformd cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizdrii trebuie sé fie posibild prin mésuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de sigurantd in exploatare
previzute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

sandtatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie si contindl substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante ddunatoare san#titii oamenilor sau integritétii mediului
inconjuritor.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii i a mochetei/parchetului. Se va avea in
vedere ca tAmplaria si nu fie deterioratd In cursul executérii ucrarilor. Costul acestor operatii va fi
inclus in devizul oferts, in cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de execufie se va prezenta o datd cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizérii lucrérii executantul trebuie si respecte obligatiile generale ce 1i revin
n conformitate cu prevederile din legislatia naionald privind securitatea si sdnétatea muncii.
Lucririle de constructie trebuie si fie conduse, In mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experientd
care raspund direct de personalul care executd aceste lucréri.
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11.2 Pe toatd durata realizdrii lucririi, executantul trebuie si ia toate masurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful §i zgomotul pe durata activitdtilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata executiei lucrérii executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire §i reducere a riscurilor de incendii i de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagérii
si dezvoltdrii incendiilor precum §i organizarea internd a institutiel a activitafilor de apérare
impotriva incendiilor.

SARA ALGORITM SRL
Ing. Silviu Ardelean
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-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

1. DATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizifiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generald de Asisten{d Sociald gi Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Str. Delfinului nr. 1, bl. D16, sc.1, et.6, ap. 36

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

2.1 Obiectivul prezentei achizitii 1l constituie prestarea serviciilor de confectionare §i montate gratii
la ferestrele URTT apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabilegte conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
Jucririlor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile executantului de a respecta
legislatia, normativele gi standardele specifice, aplicabile, aflate Tn vigoare la data executdrii
lucrarilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini definegte standardele minime pentru executia lucrarii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate In prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica In vigoare.

3.4 La executia lucrdrilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite i fmbinéri cu suruburi
de constructii din ofel. Prescriptii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel i structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de otel.

- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate Ia cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru ofeluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea fmbingrilor sudate din ofel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.
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- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbinéri sudate prin topire din ofel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
exceptia sudarii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calitifii §i receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea si clasificarea mércilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregitirea
mecanici a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate In medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante §i asambldri in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare execufie si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, execufie si exploatare (urmérire interventii) privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limitd de curgere ridicatd in stare célita si
revenits;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Condifii
tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie find In stare
normalizatid/laminare normalizaté,

- SR EN 729-1,2,3 .4~ 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit, Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperaturd ambiants;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR ISO 9223:1996 Coroziunca metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel impotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din ofel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel.
Misuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii i a instalatiilor
aferente.

4, INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiei este fn Bucuresti, sector 2, Str. Riscoala 1907 nr.8, bl. 13, sc. 1, ap. 189,
et. 8
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situatia existenta:

Imobilul are destinatie URTF in cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. In vederea
asigurdrii protectiei gi securizdrii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele
imobilului.

Goluri ferestre:

-Camere 2bucxL.=1,50m, H=1,2m

- Balcon (inclusiv pérgile laterale) 1 buc x L= (3,3+1,55+1,0) m, H = 1,55 m + 1 buc x L= 5,20, H=
1,55

-WC- 1bucxL=05m, H=0,5m

5.2. Situatia propusa:

Se propun urmatoarele lucrari:

Efecuarea de mésuritori la fata locului In vederea confectiondrii gratiilor. De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia In aceste zone In vederea asigurdrii unei ancordari

solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vatd bazalticd/ spuma poliuretanica.

Prinderea gratiilor in beton/ ziddrie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate incit si asigure o rezistentd ridicati la Incercarea de
indepirtare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm Intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.

Dupi montajul gratiilor se va reface izolatia termic si finisajul In zona ancorérarilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a masurilor gi modelelor gratitlor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 cm in plus fatd de dimensiunile golurilor.

Pe lingi utilitatea de siguranti a gratiilor, se doreste §i o esteticy, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere i la bucitirie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte §i doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o litime de 1,8m- 2,0 m.

La intoemirea ofertei ofertantul va lua in calcul orice operatic conexid/ adiacentd, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip 1- drepte (WC)- 0,7 x0,7 = 0,49 mp
- tip 2 — curbate- (camere+ bucatérie)- 2 x 1,6 x 1,4 = 4,48 mp
- tip 3 — mixt drepttcurbat (balcon)- 11,2 x 1,65 = 18,48 mp

Se figureazd ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:
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6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
producétor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulari minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
~Teava rectangularid mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor la balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanti de 10 cm interax.
-Pladbandi metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

*- - Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Roménia.

In Extrasul de materiale, parte componenti a Devizului oferts se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitdtile necesare pentru executia lucririi, respectiv apa §i energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de cétre beneficiar din retelele proprii si se vor regéisi cu costuri 0 lei in devizul oferta.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANTPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi Insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie sé-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea i manipularea materialelor §i
produselor incét sd elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ci, in momentul punerii lor in
operd, acestea sd corespundd conditiilor de calitate impuse atit prin caietul de sarcini cit si prin
normativele in vigoare.

Transportul in cladire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisa montarea pe
fatade de instalafii de ridicare peniru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate in calcul la depunerea
ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucréri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea lucrdrilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucréri.

9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrdrilor se verificd In mod special de cétre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucriiri care nu respectd conditiile previzute in caietul de sarcini sau condifiile de
calitate vor fi refdcute sau remediate.

Receptia lucrdrilor:

La finalizarea fieciirei etape a lucririlor, Executantul are obligatia de a notifica In scris
Beneficiarului ci sunt Indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a Intocmi situatiile de lucriiri care vor avea anexate antemésurétorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucriri executate, respectiv confirmate si a constatarilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupé constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

In functie de constatérile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, aména sau de a respinge
receptia la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor §i va consta in:

- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate gi eventual buletine de incercari i analize.

o verificari fizice privind:

» completa terminare a montérii gratiilor ;
» respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip §i a dispozitiilor de

santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupi méEsuritoarea la fata locului si agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.



SARA ALGORITM SRL, CUIL: RO41537096

SERVICII DE CONFECTIONARE $I MONTAJ GRATII

10.1.2 La executarea lucririlor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificari fafi de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini in perioada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate fn scris si
naintate beneficiarului sub formé de solicitiri de clarificiri.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate si agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul execufiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislaia de medicing a muncii.

10.1.6 Pentru lucrérile suplimentare apdrute in timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentului locului viitorului santier de lucréri,
in scopul evaludrii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor si a tuturor datelor
necesare pregitirii unei oferte fundamentats tehnic §i conformi cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie sd prezinte o buni stabilitate In timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizarii trebuie si fie posibila prin masuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie si asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguran{a in exploatare
previzute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

sanitatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie s contind substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante diunatoare sinitétii oamenilor sau integrititii mediului
inconjuritor.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii §i a mochetei/parchetului. Se va avea in
vedere ca tAmpliria si nu fie deteriorati In cursul executdrii lucrérilor. Costul acestor operatii va fi
inclus tn devizul ofertd, In cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o datd cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizirii lucriirii executantul trebuie s respecte obligatiile generale ce 1i revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind securitatea si sin#itatea muncii.
Lucriarile de constructie trebuie si fie conduse, In mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experientd
care raspund direct de personalul care executd aceste lucréri.
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11.2 Pe toaté durata realizéirii lucririi, executantul trebuie si ia toate mésurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitdtilor de constructii, evacuarea

molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.
11.3 Pe durata executiei lucrdrii executantul are obligatia de a respecta normele generale de

prevenire gi reducere a riscurilor de incendii §i de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagérii
si dezvoltdrii incendiilor precum §i organizarea internd a institufiei a activitafilor de apérare
impotriva incendiilor.

SARA ALGORITM SRL
Ing. Silviu Ardelean
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~-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE ST MONTAJ GRATII

1. DATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizitiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generalé de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Str. Aleea Cisldu nr.5, bl. 3D, sc.1, et 5, ap. 30

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

2.1 Obiectivul prezentei achizitii 1l constituie prestarea serviciilor de confectionare §i montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
Iucrarilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile executantului de a respecta
legislatia, normativele gi standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executdrii
Iucrérilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini definegte standardele minime pentru executia lucrarii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate Tn prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specificd In vigoare.

3.4 La executia lucrarilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si imbinri cu suruburi
de constructii din otel. Prescriptii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de otel.

- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru ofeluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea Tmbin#rilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.
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- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbiniri sudate prin topire din otel, nichel, titan i aliajele acestora (cu
exceptia sudérii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea i clasificarea mércilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregitirea
mecanici a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia conira coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante si asambliri in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare execufie si exploatare privind protecfia impotriva coroziunii a
constructiilor din ofel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, execufie §i exploatare (urmaérire interventii) privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din ofel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limitd de curgere ridicatd In stare calité si
revenitd;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granuvlatie find in stare
normalizatd/laminare normalizati;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric In mediu
protector gi sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperaturd ambiant;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR IS0 9223:1996 Coroziunea metalelor §i aligjelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel fmpotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din ofel.
Masuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiei este in Bucuresti, sector 2, Str. Aleea Cislau nr.5, bl. 3D, sc.1, et 5, ap. 30
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situatia existenta:

Imobilul are destinatie URTF in cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. In vederea
asigurdrii protectiei §i securizirii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele
imobilului.

Goluri ferestre:

- Camere/bucatarie 1 buc x L= 1,70 m, H= 1,45 m+ 1 buc x L= 2,20 m, H= 1,45 m+ 2 buc x L=
1,50 h+1,50

- Balcon (inclusiv partile laterale) 1 buc x L= (2,3+1,5) m, H= 1,45 m

-WC 1bucxL=0,5m, H=0,5m

5.2. Situatia propusa:
Se propun urmatoarele lucrdri:

Efecuarea de mdsuritori la fata locului in vederea confectionarii gratiilor. De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia In aceste zone in vederea asigurdrii unei ancorari
solide pe stratul suport. Dupi montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vata bazalticd/ spuma peliuretanica.

Prinderea gratiilor in beton/ zidirie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate incit si asigure o rezistentd ridicatd la incercarea de
indepirtare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.

.....

Dup# montajul gratiilor se va reface izolatia termici i finisajul in zona ancorarérilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a mésurilor si modelelor gratiilor.

Dimenstunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 ¢m tn plus fatd de dimensiunile golurilor.

Pe lingi utilitatea de siguranti a gratiilor, se doreste si o esteticd, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere §i la buctirie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o litime de 1,8m- 2,0 m.

La intocmirea ofertei ofertantul va lua fn calcul orice operatie conexid/ adiacentd, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip 1 drepte (WC) - 0,7x 0,7 = 0,49 mp

- tip 2 — curbate- (camere/ bucatarie)- 1,80x1,55 + 2,30x1,55 + 2x1,6x1,6 = 11,48 mp
- tip 3 — mixt drept+curbat (balcon)- 3,8 x 1,55 = 5,89 mp

Se figureaza ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:




SARA AT.GORITM SRL, CUI: RO41537096

SERVICII DE CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII




SARA AL GORITM SRL, CUIL: RO41537096

SERVICII DE CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
producétor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulard minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectangulard mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor la balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distantii de 10 cm interax.
-Pladbandi metalicd minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

. -~ Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Roménia.

In Extrasul de materiale, parte componenti a Devizului oferti se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitdtile necesare pentru executia lucririi, respectiv apa si energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de citre beneficiar din retelele proprii si se vor regési cu costuri 0 lei in devizul oferti.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi Insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie sd-gi organizeze in aga fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incét s elimine posibilitatea degradirii acestora, astfel ci, in momentul punerii lor in
operd, acestea sa corespundd conditiilor de calitate impuse atét prin caietul de sarcini cit si prin
normativele In vigoare.

Transportul in cladire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisd montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate in calcul la depunerea
ofertei, prefurile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea lucririlor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucrédri.

9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrérilor se verificd in mod special de cétre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucriiri care nu respectd conditiile prevdzute in caietul de sarcini sau condifiile de
calitate vor fi refacute sau remediate.

Receptia lucrérilor:

La finalizarea fiecérei etape a lucrdrilor, Executantul are obligatia de a notifica In scris
Beneficiarului cd sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a Intocmi situatiile de lucrdri care vor avea anexate antemaésuritorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucréiri executate, respectiv confirmate si a constatirilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupé constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca
comisia de recepiie.

In functie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amina sau de a respinge
receptia la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor §i va consta in:

- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate gi eventual buletine de incercari si analize.

o verificari fizice privind:

= completa terminare a montarii gratiilor ;
= respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de

santier;
- remedierca defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor st
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupd misurdtoarea la fata locului st agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
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10.1.2 La executarea lucrdrilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificiri fatd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini Tn perioada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate in scris si
inaintate beneficiarului sub formé de solicitéri de clarificn.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea condifiilor de mtroducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate gt agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul execufiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicind a muncii.

10.1.6 Pentru lucririle suplimentare apdrute in timpul execufiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea gi inspectarea amplasamentului locului viitorului santier de lucréri,
in scopul evaludrii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor si a tuturor datelor
necesare pregatirii unei oferte fundamentats tehnic gi conformi cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizérii trebuie sa fie posibild prin mésuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORIL.OR

Materialele utilizate trebuie si asigure respectarea criteriilor si conditiilor de sigurant3 in exploatare
previzute de normativele In vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

sénétatea oamemlor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie s& contind substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, degeuri toxice sau alte substante ddunatoare sénétéitii oamenilor sau integritafii mediului
inconjurétor.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii si a mochetei/parchetului. Se va avea In
vedere ca tAmpliria s nu fie deterioratd in cursul executdrii lucririlor. Costul acestor operatii va fi
inclus In devizul ofertd, in cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o dati cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUX

11.1 Pe toatd durata realiz#rii lucrdrii executantul trebuie si respecte obligatiile generale ce 1i revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind securitatea gi sénétatea muncii.
Lucridrile de constructic trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experientd
care raspund direct de personalul care executs aceste lucriri.
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11.2 Pe toaté durata realiz#rii lucrérii, executantul trebuie s# ia toate misurile impuse de normele de
mediu In ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitiifilor de constructii, evacuarea

molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.
11.3 Pe durata execufiei lucririi executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire §i reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagirii
si dezvoltérii incendiilor precum si organizarea internd a institutiei a activitifilor de apérare
fmpotriva incendiilor, '

SARA ALGORITM SRL
Ing. Silviu Ardelean
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1. DATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare §i montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizitiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generalid de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Str. Delfinului nr. 9, bl. D18, sc.. A, et.7, ap. 44

2. OBIECTUL ACHIZITIEL:

2.1 Obiectivul prezentei achizitii 1l constituie prestarea serviciilor de confectionare si montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste condifiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrérilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile executantului de a respecta
legislatia, normativele gi standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare Ja data executdrii
lucrarilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru executia Jucrdrii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate In prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice i normativelor din legislatia specificd In vigoare.

3.4 La executia lucririlor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale si agricole. imbinri nituite §i imbinéri cu suruburi
de constructii din ofel. Prescriptii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de ofel.

- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Condiii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru ofeluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea imbindrilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.
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- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbiniri sudate prin topire din ofel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
exceptia suddrii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calitifii si receptia lucrérilor de constructii §i instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea si clasificarea marcilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Pregétirea
mecanici a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia conira coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a construciiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive §i cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante §i asambldri in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie §i exploatare privind protectia impotriva coroziuni a
constructiilor din otel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmdrire interventii) privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din ofel cu limitd de curgere ridicaté in stare calitd gi
revenité;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare pentru ofeluri de constructii sudabile cu granulafie find in stare
normalizatd/laminare normalizata;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperaturd ambiants;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

_ SR ISO 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel impotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din ofel.
Maisuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii §i a instalatiiler

aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiei este in Bucuresti, sector 2, Str. Delfinului ar. 9, bl. D18, sc.. A, et.7, ap.
44
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situatia existentd:

Imobilul are destinatie URTF In cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. in vederea
asigurdrii protectiei si securizdrii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele

imobilului.

Goluri ferestre:
- Camere 1 bucx L=1,45m, H= 145 m+ 1 bucx L= 1, 70 m, H = 1,45 m+ 1 buc L= 1,50 h+1,50

+1bucxL=3,0m,H=15m
- Balcon (inclusiv partile laterale) 1 buc x L= (2,3+1,5) m, H= 1,45 m

5.2. Situatia propusa:
Se propun urmétoarele lucréri:

Efecuarea de masurdtori la fata locului In vederea confectionirii gratiilor, De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia In aceste zone in vederea asiguririi unei ancoriri
solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vald bazalticd/ spuma poliuretanica,

Prinderea gratiilor in beton/ zidérie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel

putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate Incit si asigure o rezistentd ridicati la incercarea de
indepértare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.
Dupa montgjul gratiilor se va reface izolatia termica si finisajul in zona ancorgririlor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a mésurilor i modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 cm n plus fati de dimensiunile golurilor.

Pe lingd utilitatea de sigurantd a gratiilor, se doreste si o estetica, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor 1 drepte, la camere si la bucitarie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o lifime de 1,8m- 2,0 m.

La intocmirea ofertei ofertantul va lua in calcul orice operatie conexii/ adiacentd, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip 2 — curbate- (camere)- 1,55x1,55 + 1,8x1,55 + 1,6x1,6+ 3,1 x 1,6 = 12,72 mp
- tip 3 — mixt drept+curbat (balcon)- 3,8 x 1,55 = 5,89 mp

Se figureazd ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:
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6. MATERIALELE $1 UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
produciétor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulard minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectanguiari mimim 36x30x2 mm, pentru realizarea ramelor Ia baicoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanti de 10 cm interax.
-Pladbandi metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise In Roménia.

In Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului ofertd se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor i utilizate.

Utilitafile necesare pentru executia lucrdrii, respectiv apa §i energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de ciftre beneficiar din retelele proprii i se vor regiisi cu costuri 0 lei In devizul oferta.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi Insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie si-si organizeze In aga fel transportul, depozitarea §i manipularea materialelor si
produselor incit si elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ¢4, In momentul punerii lor in
operd, acestea si corespundd conditiilor de calitate impuse att prin caietul de sarcini cét si prin
normativele in vigoare.

Transportul in clddire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisi montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate In calcul la depunerea
ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrdri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.
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Pentru exccutarea lucririlor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de hucréri.

9, CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrérilor se verifica in mod special de cétre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafefelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor i normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucriri care nu respectd conditiile previzute in caietul de sarcini sau condifille de
calitate vor fi refacute sau remediate.

Receptia lucrérilor:

La finalizarca fiecdirei etape a lucrdrilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ci sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a intocmi situatiile de lucriri care vor avea anexate antemisurgtorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucriri executate, respectiv confirmate si a constatarilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru comvocarea comisiei de
receptie. n cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi motificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii
tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

in functie de constatarile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, aména sau de a respinge
recepiia la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor si va consta in:

_ verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate si eventual buletine de incercari gi analize.

o verificari fizice privind:

» completa terminare a montarii gratiilor ;
x respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip §i a dispozitiilor de

santier;
_ remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupd misuritoarea la fafa locului si agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
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10.1.2 La executarea lucririlor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele In vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificdri fatid de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini in perioada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate in scris si
Inaintate beneficiarului sub forma de solicitdri de clarificéri.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei In vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate i agrement tehnic.

10.1.5 Pentru prefntdmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicini a muncii.

10.1.6 Pentru lucrdrile suplimentare ap#rute n timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea i inspectarea amplasamentului locului viitorului santier de lucriri,
in scopul evaludrii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor si a tuturor datelor
necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizarii trebuie si fie posibild prin misuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranti in exploatare
prevézute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

sénitatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie s contind substanfe sau compusi radicactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante diunatoare sinititii oamenilor sau integrititii mediului
inconjurétor.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii §i a mochetei/parchetului. Se va avea in
vedere ca tAmpliria sd nu fie deterioratd in cursul executirii lucrérilor. Costul acestor operatn va fi
inclus in devizul ofertd, in cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o datd cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizérii lucrarii executantul trebuie s3 respecte obligatiile generale ce ii revin
In conformitate cu prevederile din legislatia nationals privind securitatea si sintatea muncii.
Lucrérile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experientd
care raspund direct de personalul care executd aceste lucriri.
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11.2 Pe toatd durata realizirii lucririi, executantul trebuie si ia toate mésurile impuse de normele de
mediu In ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activittilor de comstructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata executiei lucririi executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire si reducere a riscurilor de incendii §i de asigurare a condiiilor pentru limitarea propagdrii
si dezvoltirii incendiilor precum si organizarea internd a institutiei a activitdfilor de apérare
impotriva incendiilor.

SARA ALGORITM SRL
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-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

1. DATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizitiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia General3 de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon nr. 254, bl. 55, sc. C, et.10, ap. 176

2. OBIECTUL ACHIZITIEL:

2.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie prestarea serviciilor de confectionare i montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabilegte conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrérilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazi obligatiile executantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate In vigoare la data executdrii
lucrdrilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru executia lucrarii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate In prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice gi normativelor din legislatia specifica In vigoare.

3.4 La execufia lucrarilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale si agricole. Imbiniri nitwite §i Imbinsri cu suruburi
de constructii din otel. Prescripfii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de otel.

- SR EN 10025-1:2003: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea Imbindrilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale §i agricole.
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- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbiniri sudate prin topire din otel, nichel, titan i aliajele acestora (cu
exceptia sudirii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrarilor de constructii i instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea si clasificarea mércilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregitirea
mecanicd a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante §i asamblari in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmirire interventii) privind protectia
fmpotriva coroziunii a constructiilor din otel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din ofel cu limita de curgere ridicaté In stare calita gi
revenita;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din ofeluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulafie find In stare
normalizatéd/laminare normalizati;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de Incercare la
temperaturd ambiants;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR ISO 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel impotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din ofel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din ofel.
Masuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii i a instalatiilor
aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investiiei este in Bucuresti, sector 2, Soseana Pantelimon nr. 254, bl. 55, sc. C,
et.10, ap. 176
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situafia existenta:

Imobilul are destinatie URTF In cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 3 camere. In vederea
asigurdrii protecgiei si securizarii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele
imobilului.

Goluri ferestre:

- Camere/bucatdrie 1 bucx L=1,30m,H= 1,30 m+ 1 buc x L= 1,60 m, H= 1,30 m+ 2 buc x L=
1,95, H=1,30

- Balcon (inclusiv partea de jos/panelid se va securiza) 1 buc x 1L=2,0, H=2,10m

5.2. Situatia propusa:

Se propun urmaétoarele lucrari:

Efecuarea de mdsurdtori la fafa locului In vederea confectiondrii gratiilor. De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia In aceste zone In vederea asigurarii unei ancorari

solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vatd bazalticd/ spuma poliuretanica,

Prinderea gratiilor in beton/ zidarie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate Incit si asigure o rezistenti ridicatd la incercarea de
indepértare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.

Dupé montajul gratiilor se va reface izolatia termici si finisajul in zona ancorirarilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a méisurilor si modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 ¢m in plus fatd de dimensiunile golurilor.

Pe lingd utilitatea de sigurantd a gratiilor, se doreste si o estetici, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere si la bucitirie vor {i curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o ldtime de 1,8m- 2,0 m.

La intocmirea ofertei ofertantul va lua fn calenl orice operatie conexd/ adiacenti, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.
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Suprafatele de gratil necesare:

- tip 2 — curbate- (camere/ bucatarie)- 1,40x1,40 + 1,70x1,40 +2x2,10x1,40= 10,22 mp
- tip 3 — mixt drept+curbat (balcon)- 2,20 x 2,20 = 4,84 mp

Se figureaza ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:
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6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
producitor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulari minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectangulard mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea rameior 1a balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanti de 10 cm interax,
-Pladbandi metalicd minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Romaénia.

In Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului oferti se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitatile necesare pentru executia lucrdrii, respectiv apa §i energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de citre beneficiar din retelele proprii §i se vor regési cu costuri 0 lei in devizul ofert.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul frebuie sé-si organizeze In asa fel transportul, depozitarea $i manipularea materialelor si
produselor incét si elimine posibilitatea degradérii acestora, astfel cd, In momentul punerii lor in
operd, acestea si corespunda conditiilor de calitate impuse atit prin caietul de sarcini cét si prin
normativele in vigoare.

Transportul in cladire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisi montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate in calcul la depunerea
ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzind §i transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucréri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate In calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind gi utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea lucréirilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucrdri.

9, CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrarilor se verificd In mod special de cétre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse In executie conform standardelor §i normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucréri care nu respecti conditiile previizute in caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi refdcute sau remediate.

Receptia lucrérilor:

La finalizarea fiecirei ctapc a lucrdrilor, Executantul are obligatia de a notifica In scris
Beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a intocmi situatiile de lucrari care vor avea anexate antemasuratorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucriri executate, respectiv confirmate si a constatérilor efectuate la faa
locului, Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiel de
receptie. In cazul in carc se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

In functie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, aména sau de a respinge
receptia la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor si va consta in:

- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate i eventual buletine de incercari gi analize.

o verificari fizice privind:

» completa terminare a montarii gratiilor ;
» respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de

santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupid mdsuritoarea la fata locului §i agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
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10.1.2 La executarea lucririlor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele In vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificari fafd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini Tn perioada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate in scris si
fnaintate beneficiarutui sub formi de solicitdri de clarificéri.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate gi agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicina a muncii.

10.1.6 Pentru lucririle suplimentare apiirute in timpul execufiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentului Jocului viitorului santier de lucrér,
in scopul evaluiirii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor §i a tuturor datelor
necesare pregitirii unei oferte fundamentat3 tehnic i conforma cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o bund stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizérii trebuie sa fie posibila prin mésuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie si asigure respectarea criteriilor si conditiilor de sigurantd in exploatare
previizute de normativele In vigoare la nivel national privind siguranfa in constructii,

sénitatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie s3 contind substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante ddunatoare sin#titii oamenilor sau integritdtii mediului
inconjurator.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii §i a mochetei/parchetului. Se va avea In
vedere ca tAmplaria si nu fie deteriorati in cursul executarii lucrarilor. Costul acestor operatii va fi
inclus in devizul ofertd, in cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o data cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizirii luerfrii executantul trebuie s3 respecte obligatiile generale ce i revin
n conformitate cu prevederile din legislatia nafionald privind securitatea si sénatatea muncii.
Lucrarile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experient
care raspund direct de personalul care executd aceste lucréri.
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11.2 Pe toatd durata realizirii lucrarii, executantul trebuie si ia toate misurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitétilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata execufiei lucririi executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire si reducere a riscurilor de incendii i de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagérii
si dezvoltdrii incendiilor precum si organizarea internd a institufiei a activitdtilor de apdrare
impotriva incendiilor.

SARA ALGORITM SRL
Ing. Silviu Ardelean
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-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATIL

1. DATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare §i montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizitiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresn sector 2, Soseaua Colentina nr. 76, bl. 111, sc. A, et. 10, ap. 47

2. OBIECTUL ACHIZITIEL

2.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie prestarea serviciilor de confectionare i montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste condiiile tehnice i de calitate minimale pentru executarea
lucrarilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile executantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii
lucrdrilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini definegte standardele minime pentru execufia lucrdrii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate In prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescripiiilor tehnice si normativelor din legislatia specificd In vigoare.

3.4 La executia lucririlor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale gi agricole. Imbinari nituite si Imbindri cu suruburi
de constructii din otel. Prescripiii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de ofel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de otel.

- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru ofeluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea imbinirilor sudate din ofel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.

- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbin#iri sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
exceptia sudarii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni
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- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea i clasificarea mércilor de ofel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Pregatirea
mecanica a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditil tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate In medii neagresive, slab agresive §i cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie si exploatare privind protectia Impotriva coroziunii a
constructiilor din ofel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, execulie si exploatare (urmdrire interventii) privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din ofel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limiti de curgere ridicatd in stare calité si
revenité;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare pentru ofeluri de constructii sudabile cu granulafie find fin stare
normalizati/laminare normalizata;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

_ SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperaturd ambianta;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR ISO 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel Impotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a construciiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel.
Masuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliiri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii §i a instalatiilor
aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiei este In Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 76, bl. 111, sc. A, et.
10, ap. 47
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situatia existenta:

Imobilul are destinatie URTF In cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. in vederea
asigurdrii protectiei si securiziirii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele

imobilului.
Goluri ferestre:

- Camere/bucitirie 2 buc x L= 1,70, H= 1,20 m + 1 buc x L=1,20m, H= 1,20 m
- Balcon (inclusiv laterale) 1 buc x L= (6,0+ 1,2+1,2) m, H=1,50 m

5.2. Situatia propusa:
Se propun urmaétoarele lucrdri:

Efecuarea de masuratori la fata locului in vederea confectiondrii gratiilor. De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia in aceste zone In vederea asigurdrii unei ancorari
solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vati bazalticd/ spuma poliuretanica.

Prinderea gratiilor in beton/ zidarie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate incit si asigure o rezistentd ridicatd la incercarea de
indepirtare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.

Dupi montajul gratiilor se va reface izolatia termic3 gi finisajul in zona ancoréararilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a masurilor si modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 cm in plus fatd de dimensiunile golurilor.

Pe lingi utilitatea de sigurantd a gratiilor, se doreste si o estetic3, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere si la bucétérie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o latime de 1,8m- 2,0 m.

La fntocmirea ofertei ofertantul va lua in calcul orice operatie conexd/ adiacentd, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip 2 — curbate- (camere/ bucatarie)- 2 x1,80x1,30 + 1,30x 1,30 = 4,68 mp
- tip 3 mixte drept/ curbat (balcoane): 7,4x 1,6= 11,84 mp

Se figureazd ca tip model orientativ forma grilajelor sclicitate:
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6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
produciétor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulard minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectangularid mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor la balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanta de 10 cm interax.
-Pladbandi metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice {(conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Roménia.

In Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului ofertd se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitafile necesare pentru executia Iucrérii, respectiv apa si energia electricd, vor fi puse la
dispozifie de citre beneficiar din retelele proprii §i se vor regisi cu costuri 0 lei in devizul oferts.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi nsotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie sd-si organizeze in aga fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incit s& elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel cd, in momentul punerii lor in
operd, acestea sd corespundi conditiilor de calitate impuse atit prin caietul de sarcini cat si prin
normativele In vigoare.

Transportul in cladire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisi montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate in calcul la depunerea
ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucriri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate In calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea lucrérilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucrri.

9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrarilor se verificd in mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucrfiri care nu respectd conditiile previzute in caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi refacute sau remediate.

Receptia lucrarilor:

La finalizarea fieclirei etape a lucririlor, Executantul are obligafia de a notifica in scris
Beneficiarului cd sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a Intocmi situatiile de lucrdri care vor avea anexate antemasuritorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucriri executate, respectiv confirmate si a constatérilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia dacé sunt Intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie.
fn cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie.

In functie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, aména sau de a respinge
receptia la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor $i va consta in:
- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate si eventual buletine de incercari si analize.
= verificari fizice privind:
» completa terminare a montdrii gratiilor ;
= respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de
santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupd misurdtoarea la fata locului si agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
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10.1.2 La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificari fati de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini in perioada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate In scris si
naintate beneficiarului sub forma de solicitédri de clarificér.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piaid a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate i agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicind a muncii.

10.1.6 Pentru lucririle suplimenfare apdrute fn timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea §i inspectarea amplasamentului locului viitorului santier de lucrari,
in scopul evaluirii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor si a tuturor datelor
necesare pregitirii unei oferte fundamentati tehnic si conformi cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizarii trebuie s fie posibild prin mésuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie si asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranté in exploatare
previzute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta In constructi,

sAnftatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie si contini substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante dunatoare sanatifii oamenilor sau integritifii mediului
inconjurator.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii si a mochetei/parchetului. Se va avea in
vedere ca tAmpliria si nu fie deterioratd In cursul executérii lucrérilor. Costul acestor operatii va fi
inclus in devizul ofertd, in cadrul prefurilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o dati cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizérii lucririi executantul trebuie si respecte obligatiile generale ce i revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind securitatea si sédnétatea muncii.
Lucririle de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experientd
care raspund direct de personalul care executd aceste lucréri.
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11.2 Pe toatd durata realizirii lucriirii, executantul trebuie si ia toate misurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful §i zgomotul pe durata activititilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata cxecufiei lucririi executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire §i reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagérii
$1 dezvoltirii incendiilor precum si organizarea interni a institutiei a activititilor de apérare
impotriva incendiilor.

SARA ALGORITM SRIL
Ing. Silviu Ardelean
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-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

1. DATE GENERALE:

Denumirea achizifiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizifiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generald de Asistent Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Str. Riscoala 1987 nr. 8, bl. 13, sc. 1, et. 8, ap. 51
2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

2.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie prestarea serviciilor de confectionare si montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrérilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile executantului de a respecta
legislafia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate fn vigoare la data executirii
Incrdrilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru executia Jucririi.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate Tn prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifici in vigoare”

3.4 La executia lucrdrilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii Iucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;
~ STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale i agricole. Imbinari nituite si imbinsri cu suruburi
de constructii din otel. Prescriptii de executie.

- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Ceringe
tehnice pentru structuri de ofel.

- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru ofeluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea fmbindrilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.

- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbindri sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
exceptia sudarii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni
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- C 56 —2002: Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucririlor de constructii si instalatii
aferente,

~ SR 10020:2003: Definirea si clasificarea mércilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregitirea
mecanicé a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Acoperirt
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale §i agrozootehnice. Tolerante si asambldri in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmdrire interventii) privind protectia
Impotriva coroziunii a constructiilor din otel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limita de curgere ridicatd In stare cilit3 si
reveniti;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din ofeluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare pentru ofeluri de constructii sudabile cu granulatie find in stare
normalizaté/laminare normalizat3;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. Tncercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare Ia
temperaturd ambianti;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR IS0 9223:1996 Coroziunea metalelor st aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel Impotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia Impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel.
Maisuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii §i a instalatiilor
aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiei este in Bucuresti, sector 2, Str. Riscoala 1987 nr. 8,bl. 13,sc. 1, et. 8, ap.
51
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5. DATE TEHNICE
5.1. Situagia existenta:

Imobilul are destinatie URTF in cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. in vederea
asigurdrii protectiei si securiziirii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele

imobilului.
Goluri ferestre:

-WC-1L=0,5m, H=0, bm

- Camere/bucitirie 2 buc x L= 1,50, H= 1,50 m + 1 buc x L= 1,80 m, H= 1,50 m

- Balcon (inclusiv zone laterale/ panel) 1 buc x L= (2,30 + 1,24} m, H= 1,50 m + 1 buc x L= 2,20
m,H=150m

5.2. Situatia propusa:
Se propun urmaétoarele lucrari:

Efecuarea de mésurétori la fata locului In vederea confectiondrii gratiilor. De asemenea se vor irasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia In aceste zone In vederea asigurarii unei ancorari
solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vatd bazalticd/ spuma poliuretanica.

Prinderea gratiilor Tn beton/ ziddrie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate incit sd asigure o rezistentd ridicatd la Incercarea de
indepirtare (fortare} a [or. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm Intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.

Dupa montajul gratiilor se va reface izolatia termica si finisajul in zona ancorérérilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a mésurilor si modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 cm In plus fati de dimensiunile golurilor.

Pe lingd utilitatea de sigurantd a gratiilor, se doreste si o esteticd, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere §i la bucétdrie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o litime de 1,8m- 2,0 m.

La intocmirea ofertei ofertantul va lna in calcul orice operatie conexd/ adiacenta, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.

e s s
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip T drepte (WC )- 1 buc x 0,7 x 0,7 = 0,49 mp
- tip 2 — curbate- (camere/ bucatarie)- 2 x1,60x1,60 +1,90x 1,60 =8,16 mp
- tip 3 (mixt drept/ curbat)- balcoane- 5,74 x 1,60 = 9,18 mp

Se figureaza ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:
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6. MATERIALELE ST UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
produciitor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

~Teava rectangulari minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectangulard mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor la balcoane

~-Bare rotunde sau patrate orizontale OL.C, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanti de 10 cm interax.
-Pladbandd metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Roménia.

In Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului ofertd se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea §i preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitatile necesare penfru executia lucrérii, respectiv apa si energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de cétre beneficiar din retelele proprii si se vor regisi cu costuri 0 lei in devizul oferts.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi Insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie sa-§i organizeze In asa fel transportul, depozitarea i manipularea materialelor si
produselor incit si elimine posibilitatea degraddrii acestora, astfel ¢&, Tn momentul punerii lor in
operd, acestea sd corespundd conditiilor de calitate impuse atft prin caietul de sarcini cét §i prin
normativele In vigoare,

Transportul in cladire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisi montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate n calcul la depunerea
ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucréri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatillor incluzind si utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea lucririlor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucréri.

9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrdirilor se verificd in mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor §i normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucriri care nu respecti condifiile previzute In caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi reficute sau remediate.

Receptia lucrérilor:
La finalizarea fiecirei etape a lucrdrilor, Executantul are obligafia de a notifica In scris
Beneficiarului ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comistel de

receptie si de a intocmi situatiile de lucréri care vor avea anexate antemésuritorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucréiri executate, respectiv confirmate si a constatirilor efectuate la fafa

Jocului, Beneficiarul va aprecia daci sunt Intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de recepiie.

In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de

receptie.

in funciie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, aména sau de a respinge
receptia la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor si va consta in:
- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate si eventual buletine de incercari §i analize.
o verificari fizice privind:
* completa terminare a montérii gratiilor ;
= respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de
santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de

santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si

insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupd mdsurdtoarca la fata locului si agreeri

formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.

PP
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10.1.2 La executarea lucrdrilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele In vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificdri fatd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini n pericada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate In scris si
inaintate beneficiarului sub forma de solicitéri de clarificéri.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piafd a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate gi agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicini a muncii.

10.1.6 Pentru lucridrile suplimentare apdrute in timpul executiei, se va solicita acordul

beneficiarului.
10.1.7 Se recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentului locului viitorului santier de lucrri,

in scopul evaludrii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor §i a tuturor datelor
necesare pregétirii unei oferte fundamentati tehnic si conforma cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizarii trebuie s fie posibild prin mésuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuic si asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranté in exploatare
previzute de normativele In vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

sdndtatea oamenilor, protectia mediului.
Materialele nu trebuie s& confind substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante ddunatoare sinitatii oamenilor san integritétii mediului

inconjurétor.
10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii $i a mochetei/parchetului. Se va avea In
vedere ca tAmpliria si nu fie deteriorati in cursul executdrii lucrfrilor. Costul acestor operatii va ft
inclus In devizul ofertd, In cadrul prefurilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o datd cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatsi durata realizérii Jucriirii executantul trebuie sé respecte obligatiile generale ce i revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind securitatea si siinfitatea muncii.
Lucrarile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experien{d
care raspund direct de personalul care executs aceste lucréri.
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11.2 Pe toati durata realizarii lucririi, executantul trebuie si ia toate mésurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitafilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata executiei lucriirii exccutantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagérii
si dezvoltirii incendiilor precum si organizarea internd a institufiei a activititilor de apérare
impotriva incendiilor.

SABAAL

ORITM SRI.
Sl




)

INTF (]

SARA ALGORITM SRL, CUIL: RO41537096

SERVICII DE CONFECTIONARE $I MONTAJ GRATII

-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE ST MONTAJ GRATII

1. DATE GENERALKE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizifiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generald de Asistentd Sociald i Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Str. Rascoala 1907 nr.8, bl. 13, sc. 1, ap. 189, ct. 8

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

2.1 Obiectivul prezentei achizitii 1l constituie prestarea serviciilor de confectionare §i montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrérilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligaiile executantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate In vigoare la data executarii
lucrarilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru execufia lucrarii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice i normativelor din legislafia specifica in vigoare.

3.4 La executia lucririlor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii Iucrarilor de comstructil, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale si agricole. Imbinéri nituite si imbinéri cu suruburi
de constructii din otel. Prescriptii de executie.

_ SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de otel.

- SR EN 10025-1;2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.

- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea mbindrilor sudate din ofel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.
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- SR EN 5817:2008: Sudare. Imbin#ri sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
exceptia sudarii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

- C 56 — 2002: Normativ pemtru verificarea calititii si receptia lucrarilor de constructii §i instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea si clasificarea mércilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregatirea
mecanicd a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive §i cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale si agrozootehnice. Toleranfe si asamblari in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie si exploatare privind protectia Tmpotriva coroziunii a
constructiilor din otel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmdrire interventii) privind protectia
fmpotriva coroziunii a constructiilor din ofel. _

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limitd de curgere ridicaté in stare c&litd si
reveniti;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3. Conditii
tehnice de livrare pentru ofeluri de constructii sudabile cu granulatie find in stare
normalizatd/laminare normalizata;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric In mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperaturd ambiant;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR IS0 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele gi lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel impotriva coroziunit;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel.
Misuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambliri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si a instalaiilor
aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investifiei este in Bucuresti, sector 2, Str. Rédscoala 1907 nr.8, bl. 13, sc. 1, ap. 189,
et. &
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5. DATE TEHNICE

5.1. Situatia existenta:

Imobilul are destinatie URTF in cadrul DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. In vederea
asigurdrii protectiei §i securizérii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele

imobilului.

Goluri ferestre:

-Camere 2bucxL=1,50m, H=1,25m

- Balcon (inclusiv pértile laterale) 1 buc x L= (3,3+1,55+1,0) m, H=1,56m + 1 buc x L=5,20, H=
1,55

-WC- 1bucxL=0,5m, H=0,5m

5.2. Situatia propusa:
Se propun urmatoarele [ucrari:

Efecuarea de misuritori la faa locului In vederea confectiondrii gratiilor. De asemenea se vor frasa
zonele de prindere si se va desface termoizolafia In aceste zone in vederea asigurdrii unei ancorari
solide pe stratil suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vati bazaltici/ spuma poliuretanica.

Prinderea gratiilor in beton/ zidirie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel

putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate incit sd asigure o rezistentd ridicatd la incercarea de
Indepartare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm Intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.
Dupa montajul gratiilor se va reface izolatia termic si finisajul In zona ancorirérilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a misurilor si modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 em in plus fatd de dimensiunile golurilor.

Pe lingi utilitatea de sigurantd a gratiilor, se doreste si o esteticd, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere i la bucatdrie vor fi curbate, cu
burta in partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o litime de 1,8m- 2,0 m. .

La intocmirea ofertei ofertantul va lua in calcul orice operatie conexii/ adiacentd, inclusiv
transportul materialelor, evacuarea molozului sau utilaje necesare.
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip 1- drepte (WC)-0,7x0,7= 0,49 mp
- tip 2 — curbate- (cameret bucitirie)- 2x 1,6 x 1,4 = 4,48 mp
- tip 3 —mixt drept+curbat (balcon)- 11,2 X 1,65= 18,48 mp

Se figureaza ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:
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6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
producétor.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulari minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
~Teava rectangulari mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor la balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distantii de 10 cm interax.
_Pladbandi metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si

fixarea acestora in pereti;
- Dibluri expandabile metalice (conexpanduri) cu surab cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor

si normelor admise in Roménia.

fn Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului ofertd se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilititile necesare pentru executia lucririi, respectiv apa §i energia eleciricd, vor fi puse la
dispozitie de cétre beneficiar din refelele proprii si se vor regési cu costuri 0 lei in devizul oferta.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insofite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.

Exccutantul trebuie si-si organizeze in aga fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incét sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel c4, in momentul punerii lor in
operd, acestea si corespundi conditiilor de calitate impuse att prin caietul de sarcini cét §i prin

normativele In vigoare.

Transportul in clidire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permisd montarea pe
fatade de instalafii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate In calcul la depunerea
ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrdri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind i utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea hicririlor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucrari.

9, CONDITIIL DE CALITATE, VERIFICAREA S1 RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucririlor se verifica in mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafefelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucriri care nu respecti conditiile previzute fn caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi reficute sau remediate.

Receptia lucrérilor:

La finalizarea fiecirei etape a lucrdrilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ci sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a Intocmi situatiile de lucriiri care vor avea anexate antemasuritorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucriri executate, respectiv confirmate si a constatirilor efectuate la faa
locului, Beneficiarul va aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru convocarca comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor i deficientelor, la o nou solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie.

In functie de constatérile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, aména sau de a respinge
receptia la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor si va consta in:
_verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate si eventual buletine de incercari §i analize.
o verificari fizice privind:
= completa terminare a montérii gratiilor ;
= respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de
santier;
© remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupd misuritoarea la fata locului si agreeri

formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
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6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
producator.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi;

-Teava rectangulari minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru ferestre:
-Teava rectangulari mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor Ia balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distant de 10 em interax.
-Pladbandi metalici minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice {(conexpanduri) cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
s1 normelor admise in Roménia.

In Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului ofertd se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitatile necesare pentru executia lucririi, respectiv apa si energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de cétre beneficiar din retelele proprii si se vor regési cu costuri 0 lei In devizul oferta.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie s&-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor Incét sd elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ci, in momentul punerii lor in
operd, acestea sd corespundd conditiilor de calitate impuse atat prin caietul de sarcini cét gi prin
normativele in vigoare.

Transportul In cladire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Nu este permis3 montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi luate n calcul la depunerea
ofertei, prefurile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucriri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,

functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate in calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.
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Pentru executarea lucrérilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare
categorie de lucrdri.

9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucririlor se verificd in mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucréri care nu respectd conditiile previzute in caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi refdcute sau remediate.

Receptia lucrarilor:

La finalizarea fiecirei etape a lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica In scris
Beneficiarului ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a Intocmi situatiile de lucriri care vor avea anexate antemisuritorile aferente,

Pe baza situatiilor de lucrari executate, respectiv confirmate si a constatarilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie,
In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupi constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficienfelor, la 0 noui solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de
recepiie.

In functie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amAna sau de a respinge
recepiia la terminarea lucrarilor,

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor si va consta in:
- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate si eventual buletine de incercari si analize.
= verificari fizice privind:
~ completa terminare a montirii gratiilor ;
* respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de
santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE
10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupi misuritoarea la fata locului si agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
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10.1.2 La executarea lucrérilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.,

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificiri fatd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini in perioada anterioarii depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate in scris si
fnaintate beneficiarului sub forma de solicitiri de clarificiri.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piafi a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate si agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul exccutiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicing a muncii.

10.1.6 Pentru lucrdrile suplimentare apirute in timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentuiui locului viitorului santier de lucréri,
In scopul evaluirii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor §i a tuturor datelor
necesare pregitirii unei oferte fundamentats tehnic si conformi cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizdrii trebuie si fie posibild prin masuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR.

Materialele utilizate trebuie s3 asigure respectarea criteriilor si conditiilor de sigurant fn exploatare
prevézute de normativele In vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

sénatatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie si contind substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante ddunatoare sinitatii oamenilor sau integrititii mediului
Inconjurétor.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot 1i eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii §i a mochetei/parchetului. Se va avea in
vedere ca tdmplaria si nu fie deterioratd tn cursul executarii lucrarilor. Costul acestor operatii va fi
inclus in devizul oferts, in cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de executie se va prezenta o datd cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE 1IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizirii lucrarii executantul trebuie s respecte obligatiile generale ce 1i revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nafionald privind securitatea sl séindtatea muncii.
Lucridrile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experients
care raspund direct de personalul care executi aceste lucriri.
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11.2 Pe toatd durata realizarii lucririi, executantul trebuie s ia toate mésurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful §i zgomotul pe durata activititilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata execufiei lucririi executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire si reducere a riscurilor de incendii §i de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagérii
si dezvoltarii incendiilor precum si organizarea interni a institutiei a activititilor de apérare
Impotriva incendiilor.

SARA ALGORITM SRL
Ing. Silviu Ardelean
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-MEMORIU TEHNIC-
CAIET SARCINI CONFECTIONARE SI MONTAJ GRATII

1. PATE GENERALE:

Denumirea achizitiei: Servicii de confectionare si montaj gratii

Cod CPV: 44316300-1 - Gratii (Rev.2)

Tipul achizitiei: servicii

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Investitor; Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Amplasament: Bucuresti, sector 2, Str. Riscoala 1987 , ap. 17

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

2.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie prestarea serviciilor de confectionare si montare gratii
la ferestrele URTF apartinind DGASPC Sector 2.

2.2 Prezentu] caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrarilor de reparatii .

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile executantului de a respecta
legislagia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate Tn vigoare la data executirii
lucrarilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru executia Incririi.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate Tn prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specific Tn vigoare.

3.4 La executia lucrérilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, neehaustiv:

- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completariie si modificarile ulterioare;
- STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale i agricole. Imbiniri nituite si fmbindri cu suruburi
de constructii din otel. Prescriptii de executie.
- SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de otel.
- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din ofeluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.
- SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.
- C 150-99: Normativ privind calitatea fmbindrilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole,
ArSReEENGH8117:2008: Sudare. Imbiniri sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
BBl &lirii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni
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- C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucririlor de constructii si instalatii
aferente.

- SR 10020:2003: Definirea si clasificarea mircilor de otel.

- STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din ofel supraterane. Pregitirea
mecanicd a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 10702/2-83: Protecfia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate In medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

- STAS 8600-79: Constructii civile industriale §i agrozootehnice. Tolerante si asambliri in
constructii. Sistem de tolerante.

- GP 111-04: Ghid de proiectare executie §i exploatare privind protectia impotriva coroziunii a
construciiilor din ofel.

- GP 035-98: Ghid de proiectare, executie §i exploatare (urmirire interventii) privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel.

- SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 6:
Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limitd de curgere ridicati in stare clitd si
revenita;

- SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii
tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie find in stare
normalizata/laminare normalizati;

- SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

- SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul fnvelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire,

- SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperaturd ambianté;

- SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

- SR ISO 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

- SR EN ISO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de
otel Impotriva coroziunii;

- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia Impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

- GE 054-06: Ghid privind urmarirea In exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel.
Maisuri de interventie;

- SR EN 15048-1: 2007: Asambléri cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinfe generale;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucririlor de constructii si a instalatiilor
aferente.

4. INFORMATII AMPLASAMENT

Amplasamentul investitiet este in Bucuresti, sector 2, Str. Riscoala 1987 , ap. 17

ARDELEAN SILVIU
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5. DATE TEHNICE
5.1. Sitnatia existenta:

Imobilul are destinatie URTF in cadrul- DGASPC Sector 2, apartament cu 4 camere. in vederea
asigurdrii protectiei $i securizarii eficiente se impune montarea unor gratii metalice la ferestrele
imobilului.

Goluri ferestre:

-WC-L=0,5m, H=0,5m

- Camere/bucétarie 2 buc x L= 1,50, H= 1,30 m

- Balcon (inclusiv zone laterale/ panel) 1 buc x L= (3,60 + 1,10) m, H= 1,50 m + 1 buc x L= 5,20
m, H= 1,50 m

5.2. Sitnatia propusi:
Se propun urmatoarele lucréri:

Efecuarea de mésurdtori la fata locului in vederea confectionirii gratiilor. De asemenea se vor trasa
zonele de prindere si se va desface termoizolatia Tn aceste zone in vederea asiguririi unei ancoriri
solide pe stratul suport. Dupd montarea gratiilor se va reface zona prinderii prin termoizolare cu
vatd bazalticd/ spuma poliuretanica.

Prinderea gratiilor In beton/ zidérie se va face cu dibluri expandabile metalice (Dn 10 mm), in cel
putin 4- 6 puncte, astfel dimensionate Incit s3 asigure o rezistenti ridicati la incercarea de
indepirtare (fortare) a lor. Barele verticale ale gratiilor vor avea distanta de 10 cm intre ele.

Gratiile vor fi sablate si grunduite, apoi vopsite in cimp electrostatic cu vopsea culoare negru.
Dupé montajul gratiilor se va reface izolatia termica si finisajul in zona ancorérérilor.

Operatorul economic declarat castigator se va perezenta la sediul beneficiarului pentru stabilirea cu
exactitate a masurilor si modelelor gratiilor.

Dimensiunile gratiilor metalice vor avea cel putin 10 cm in plus fati de dimensiunile golurilor.

Pe lingd utilitatea de siguranii a gratiilor, se doreste §i o esteticd, astfel ele nu vor fi simple ci vor
avea un model. La grupul sanitar gratiile vor fi drepte, la camere si la bucitiirie vor fi curbate, cu
burta In partea de jos iar la balcoane vor fi drepte si doar in zona deschiderii ferestrei vor fi curbate
pe o litime de 1,8m- 2,0 m.

A%@ELEE?SME% ofertei ofertantul va lua in calcul orice operatie conexii/ adiacenti, inclusiv

ool materialelor, evacunarea molozului sau utilaje necesare. -
gunt autorul acestui
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Suprafatele de gratii necesare:

- tip 1 drepte (WC )- 1 buc x 0,7 x 0,7 = 0,49 mp
- tip 2 — curbate- (camere/ bucatarie)- 2 x1,60x1,40 =4,50 mp
- tip 3 (mixt drept/ curbat)- balcoane- 10,0 x 1,60 = 16,0 mp

Se figureaza ca tip model orientativ forma grilajelor solicitate:

ARDELEAN SILVIU
2022,05.30 10:42
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6. MATERTALELE ST UTILITATILE

Elementele vor avea forma si dimensiunile agreate, vor fi tratate anticoroziv si vopsite la furnizor/
produciator.

Pentru confectionarea gratiilor se vor folosi:

-Teava rectangulard minim. 20x20x2 mm, pentru realizarea ramelor tip cadru pentru
ferestre:

-Teava rectangulard mimim 30x30x2 mm, pentru realizarea ramelor la balcoane

-Bare rotunde sau patrate orizontale OLC, de minim. 10 mm, pentru confectionarea gratiilor
pentru ferestre — barele orizontale ale gratiilor se vor monta la distanta de 10 cm interax.
-Pladbanda metalicd minim. 30x4 mm : pentru realizarea placilor de prindere a gratiilor si
fixarea acestora in pereti;

- Dibluri expandabile metalice (conexpanduri} cu surub cap hexagon M 10 x 10 mm:

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Romania.

In Extrasul de materiale, parte componentd a Devizului oferti se vor preciza explicit tipul,
denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate.

Utilitdtile necesare pentru executia lucririi, respectiv apa si energia electricd, vor fi puse la
dispozitie de citre beneficiar din retelele proprii si se vor regisi cu costuri 0 lei Tn devizul oferts.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie si-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea i manipularea materialelor si
produselor incét sd elimine posibilitatea degradirii acestora, astfel ¢, in momentul punerii lor in
operd, acestea si corespundi conditiilor de calitate impuse atat prin caietul de sarcini cit i prin
normativele n vigoare.

Transportul in clidire va fi admis numai in intervalul orar 08 -16:00. Ny este permisd montarea pe
fatade de instalatii de ridicare pentru materiale si/sau persoane.

Transportul materialelor, echipamentelor si evacuarea molozului vor fi Iuate n calcul la depunerea
ofertei, prefurile unitare ale operatiilor incluzind si transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL

Pentru executarea tuturor categoriilor de Iucriri se vor utiliza unelte si echipamente profesionale,
functie de tehnologia proprie a ofertantului.

Costurile cu echipamentele folosite vor fi Iuate n calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale
operatiilor incluzind si utilajele/ echipamentele.

ARDELEAN,
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9. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucririlor se verifici n mod special de citre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse n executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;

- eventualele lucrdri care nu respectd conditiile previizute in caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi refacute sau remediate.

Receptia lucrérilor:

La finalizarca fiecdrei etape a lucrdrilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a Intocmi situatiile de lucriri care vor avea anexate antemisuritorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucrdri executate, respectiv confirmate si a constatirilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dup3 constatarea remedierii
tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

In functie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, améana sau de a respinge
receptia la terminarea lucririlor.

Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor si va consta in:
- verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera, pe baza de certificare de
calitate i eventual buletine de incercari si analize.
o verificari fizice privind:
= completa terminare a montirii gratiilor ; -
* respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozitiilor de
santier;
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de
santier.
Se va verifica calitatea fixarii confectiel metalice pe suport, calitatea executarii sudurilor si
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1 MASURI GENERALE

10.1.1 Confectionarea grilajelor se va face dupi misurdtoarca la fata locului si agreeri
formei/modelului gratiilor cu beneficiarul.
A;{DEL AN%;gwxecutarea lucrdrilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
2gtanslardeke Tn vigoare.
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10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificiri fatd de solutiile propuse prin Caietul de
sarcini In perioada anterioard depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate in scris si
Inaintate beneficiarului sub formi de solicitiri de clarificari.

10.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei tn vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate 1 agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente In timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicini a muncii.

10.1.6 Pentru lucrdrile suplimentare aparute In timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

10.1.7 Se recomanda vizitarea si inspectarea amplasamentului Tocului viitorului santier de lucriri,
in scopul evaludrii, din punct de vedere a cheltuielilor, a tuturor riscurilor §i a tuturor datelor
necesare pregatirii unei oferte fundamentati tehnic si conformi cu datele reale din teren

10.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie si prezinte o buni stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizdrii trebuie s3 fie posibild prin mésuri obisnuite.

10.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie s asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranti tn exploatare
prevazute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii,

séndtatea oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie si contini substanfe sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante ddunatoare sinititii oamenilor sau integritatii mediului
inconjurator.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in
vedere manipularea, protectia mobilierului a aparaturii $i a mochetei/parchetului. Se va avea in
vedere ca tdmplaria si nu fie deteriorati Tn cursul executirii lucririlor. Costul acestor operatii va fi
inclus In devizul oferts, in cadrul preturilor unitare ale operatiilor.

10.4.2 Graficul de execufie se va prezenta o dati cu depunerea ofertei.

11. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

11.1 Pe toatd durata realizirii lucririi executantul trebuie si respecte obligatiile generale ce 1i revin
in conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind securitatea si sinitatea muncii.
Lucrarile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experien{d
care raspund direct de personalul care executs aceste lucriri.
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11.2 Pe toatd durata realizdrii lucrarii, executantul trebuie s4 ia toate misurile impuse de normele de
mediu In ceea ce priveste: praful §i zgomotul pe durata activititilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata execufiei lucrdrii executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire §i reducere a riscurilor de incendii §i de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii
$i dezvoltdrii incendiilor precum si organizarea internd a mstitutiei a activitdfilor de apirare
impotriva incendiilor.

SARA ALGORITM SRL
- Ing. Silviu Ardelean
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